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NARIZENI VLADY
ze dne 30. b¥ezna 2016

o posuzovani shody vah s neautomatickou ¢innosti pfi jejich dodavani na trh

Vldda nafizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zékona
¢. 90/2016 Sb., o posuzovini shody stanovenych vy-
robkd pfi jejich doddvéni na trh, (ddle jen ,,zdkon®):

§ 1

Predmét upravy

(1) Toto nafizeni zapracovavd prislusny predpis
Evropské unie') a upravuje technické pozadavky na
vahy s neautomatickou ¢éinnosti, které musi spliovat
pfi uvedeni na trh, podminky a postupy pfi jejich
dodédvéni na trh a zpasoby posuzovéni shody.

(2) Pro tudely tohoto nafizeni se rozlisuji tyto
kategorie pouZzivini vah s neautomatickou &innosti:

a) uréovdni hmotnosti pro potfeby obchodniho
styku,

b) uréovini hmotnosti pro vypocet poplatku, ta-
rift, dani, prémii, pokut, nihrad, odskodnéni
nebo podobnych typt plateb,

¢) urlovani hmotnosti pfi uplatilovdni pravnich
pfedpist nebo pro znalecké posudky v soudnich
fizenich,

d) uréovini hmotnosti ve zdravotnictvi pfi vdZeni
pacientt za ulelem sledovini, diagnostiky a 1é-
Ceni,

e) urCovani hmotnosti pfi pfipravé 1éka na lékar-
sky pfedpis v lékdrnich a urovdni hmotnosti
pfi analyzich provddénych v lékarskych a far-
maceutickych laboratofich,

f) urovini ceny na zikladé hmotnosti pro dclely
pfimého prodeje vefejnosti a pripravy hotové
balenych vyrobka a

g) vSechna ostatni pouziti, neZ kterd jsou uvedena
v pismenech a) az {).

§2
Vymezeni pojmu

V tomto nafizeni se rozumi

a) vahami méfici pfistroj, ktery slouzi k urceni
hmotnosti télesa vyuZzitim plsobeni gravitace
na toto téleso; vihy mohou rovnéz slouzit
k uréeni dalsich veli¢in, mnoZzstvi, parametri
nebo charakteristickych vlastnosti souvisejicich
s hmotnosti,

b) vahami s neautomatickou &innosti vahy, které
vyzaduji zdsah obsluhy béhem véaZictho pro-
cesu.

§3
Technické pozadavky na vihy
s neautomatickou éinnosti

(1) Vihy s neautomatickou ¢&innosti pouzivané
nebo uréené pro pouziti uvedend v § 1 odst. 2
pism. a) az f) (dile jen ,,vybrané vihy“) musi spliio-
vat zékladni pozadavky stanovené v pfiloze ¢. 1 k to-
muto nafizeni.

(2) Pokud vihy s neautomatickou &innosti ob-
sahuji zafizeni nebo jsou spojeny se zafizenimi, kterd
nejsou pouzivina ani urlena pro pouZziti uvedend
v § 1 odst. 2 pism. a) az f), tyto zdkladni poZzadavky

se na takova zafizeni nevztahuji.

§ 4

Dodévani na trh a uvddéni do provozu

(1) Vihy s neautomatickou ¢innosti mohou byt
doddny na trh, pouze pokud jsou splnény poza-
davky tohoto nafizeni.

(2) Vybrané vihy mohou byt uvedeny do pro-
vozu, pouze pokud jsou splnény pozadavky tohoto
nafizeni. Po uvedeni do provozu musi byt vybrané
vihy udrZzovény v souladu s pozadavky tohoto na-
fizeni.

§5
Vyrobce

(1) Pfi uvddéni vybranych vah na trh vyrobce

Y Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. Gnora 2014 o harmonizaci pravnich pfedpist
lenskych stitd tykajicich se doddvani vah s neautomatickou &innosti na trh.
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zajistl, aby tyto véhy byly navrZzeny a vyrobeny
v souladu s § 3 odst. 1, vypracuje technickou doku-
mentaci stanovenou v pfiloze &. 2 k tomuto nafizeni
a provede nebo nechd provést jeden z postupt posu-
zovani shody stanoveny v § 10.

(2) Pokud byl soulad vybranych vah s pfislus-
nymi pozadavky pfislusnym postupem posuzovani
shody uvedenym v § 10 prokdzin, vypracuje vy-
robce EU prohldseni o shod¢ a umisti na vybranou
vihu oznaceni CE a dopliikové metrologické ozna-
Ceni.

(3) Vyrobce uchovivi technickou dokumentaci
a EU prohldseni o shodé po dobu 10 let od uvedent
vybrané véhy na trh.

(4) Vyrobce provddi zkousky vzorkdl vybra-
nych vah dodanych na trh a Setfend, je-li to potfebné
vzhledem k riziktim, kterd pfedstavuji vybrané vihy
vzhledem k vyrobcem stanovenému téelu pouziti.
Tyto zkousky a Setfeni se provadi v rozsahu potfeb-
ném pro potvrzeni nebo vyvriceni existujictho ri-
zika. Vyrobce vede evidenci stiznosti, nevyhovuji-
cich vybranych vah a stazeni vybranych vah z obéhu
a prubézné o téchto Cinnostech informuje distribu-
tory.

(5) Vyrobce zajisti, aby bylo na vahich s neau-
tomatickou ¢&innosti, které uvedl na trh, uvedeno &is-
lo typu & série nebo sériové &islo nebo jiny prvek
umoznujici jejich identifikaci, zptusobem stanove-
nym v pfiloze & 3 k tomuto nafizeni. V pfipadé vy-
branych vah vyrobce umisti ndpisy uvedené v bodé 1
pfilohy ¢&. 3 k tomuto nafizeni; v pfipadé ostatnich
vah s neautomatickou ¢innosti umisti ndpisy uvedené
v bodé 2 pfilohy &. 3 k tomuto nafizeni. Pokud vy-
brané vihy obsahuji zafizeni nebo jsou spojeny se
zafizenimi, kterd nejsou pouZivdna ani urlena pro
pouziti uvedend v § 1 odst. 2 pism. a) az f), umisti
vyrobce na kazdé takové zafizeni symbol omeze-
ného pouzivani v souladu s § 13 odst. 5 a s bodem 3
pfilohy & 3 k tomuto nafizeni.

(6) Vyrobce uvede na vahich s neautomatickou
¢innosti své jméno nebo obchodni firmu, popfipadé
ochrannou zndmku, a adresu pro doruéovéni, na niz
jej 1ze kontaktovat. Adresa musi uvadét jediné misto,
na kterém lze vyrobce kontaktovat. Kontaktni tidaje
se uvadéji v jazyce snadno srozumitelném koneénym
uzivatelim a orginu dozoru.

(7) Vyrobce zajisti, aby byly k vybranym va-

him, které dodava na trh, pfiloZeny nivody a infor-
mace v Ceském jazyce. Tyto nivody, informace a ja-
kikoli oznafeni musi byt jasné, srozumitelné
a snadno pochopitelné.

§6

Zplnomocnény zastupce

Zplnomocnény zistupce uchovavd EU prohli-
$eni o shodé a technickou dokumentaci pro potfeby
orginu dozoru po dobu 10 let od uvedeni vybrané
vihy na trh.

§7

Dovozce

(1) Pfed uvedenim vah s neautomatickou &in-
nosti na trh dovozce zajisti, aby vyrobce splnil po-
zadavky stanovené v § 5 odst. 5 a 6. U vybranych
vah rovnéz zajisti, aby vyrobce provedl prislusny
postup posuzovani shody uvedeny v § 10, aby vy-
robce vypracoval technickou dokumentaci, aby vy-
brané vihy nesly oznaleni CE a dopliikové metro-
logické oznacdeni a aby k nim byly pfiloZzeny poza-
dované doklady.

(2) Dovozce uvede na vahich s neautomatickou
¢innosti své jméno nebo obchodni firmu, popfipadé
ochrannou zndmku, a adresu pro doruovini, na niz
jej 1ze kontaktovat. V pfipadech, kdy by za timto
ucelem bylo nutné otevfit obal, mohou byt tdaje
uvedeny na obalu a v dokladu pfilozeném k vahim
s neautomatickou &innosti. Kontaktni udaje se uvi-
déji v jazyce, ktery je snadno srozumitelny pro ko-
necné uzivatele a orgin dozoru.

(3) Dovozce zajisti, aby byly k vybranym va-
hdm pfilozeny nivody a informace v éeském jazyce.

(4) Dovozce provadi zkousky vzorka vybra-
nych vah dodanych na trh a Setfeni, je-li to vhodné
vzhledem k riziktim, kterd predstavuji vybrané véhy.
Tyto zkousky a Setfeni se provadi v rozsahu potfeb-
ném pro potvrzeni nebo vyvriceni rizika. V pfipadé
potteby vede dovozce evidenci stiznosti, nevyhovu-
jicich vybranych vah a stazeni vybranych vah
z obéhu a prubézné o téchto ¢éinnostech informuje
distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedeni vybra-
nych vah na trh uchovivd kopii EU prohliseni
o shodé pro potfeby dozoru nad trhem a zajistuje,



Strana 2196

Sbirka zikonu ¢ 121 / 2016

stka 47

(@3
I3

ze orginiim dozoru muZe byt na pozddani predlo-
zena technickd dokumentace.

§8

Distributor

Distributor pfed doddnim vah s neautomatickou
éinnosti na trh ovéri, zda

a) vyrobce a dovozce splnili pfislu§né pozadavky
stanovené v § 5 odst. 5a 6 a § 7 odst. 2,

b) vybrané vihy nesou oznadeni CE a dopliikové
metrologické oznaleni a

c) jsou k vybranym vahdm pfiloZeny pozadované
doklady a nidvody a informace v Ceském jazyce.

§9
Doba identifikace hospodafského subjektu

Hospodifsky subjekt po dobu 10 let od dodédni
vybrané vihy na trh uchovava udaje, pomoci kterych
lze na zddost orgdnu dozoru uréit hospoditsky sub-
jekt, ktery mu vybranou vihu dodal nebo kterému ji

dodal.

§ 10
Postupy posuzoviani shody

(1) K posouzeni shody vybrané vihy se zaklad-
nimi pozadavky podle § 3 odst. 1 se pouZije

a) EU prezkouSeni typu (modul B) stanovené
v bodé 1 prilohy &. 2 k tomuto nafizeni a sou-
Casné jeden z téchto postupt:

1. shoda s typem zaloZend na zabezpelovini
kvality vyrobniho procesu (modul D) stano-
vend v bodé 2 pfilohy ¢&. 2 k tomuto nafizeni,
nebo

2. shoda s typem zaloZeni na ovéfovani vy-
robkd (modul F) stanovend v bodé 4 ptilohy
&. 2 k tomuto nafizeni, anebo

b) shoda zaloZend na ovéfovani kazdého jednotli-
vého vyrobku (modul G) stanovend v bodé 6
pfilohy ¢&. 2 k tomuto nafizeni.

(2) EU pfezkouseni typu (modul B) neni po-
vinné pro vybrané vihy, u nichZ nejsou pouzita elek-
tronickd zafizeni a v jejichZz méfici jednotce neni
pouzita pruzina k vyvidZzeni zitéZze. U vybranych
vah, na které se nevztahuje EU prezkouseni typu
(modul B), se pouzije

a) zabezpecovini kvality vyrobniho procesu (mo-

dul D1) stanovené v bodé 3 pfilohy & 2 k to-
muto nafizeni, nebo

b) shoda zaloZend na ovéfovini vyrobkt (modul
F1) stanovend v bodé 5 pfilohy &. 2 k tomuto
narizeni.

§ 11
Predpoklad shody

Pokud jsou vybrané vihy ve shodé s harmoni-
zovanymi normami, na néz byly zvefejnény odkazy
v Ufednim véstniku Evropské unie, nebo jejich
¢astmi, mé se za to, Ze jsou ve shodé se zikladnimi
pozadavky stanovenymi v pfiloze & 1 k tomuto na-
fizeni.

§ 12
EU prohldseni o shodé

(1) EU prohliseni o shodé prokazuje splnéni
zdkladnich poZadavkt stanovenych v pfiloze & 1
k tomuto nafizeni.

(2) EU prohliseni o shodé se vypracoviava po-
dle vzoru uvedeného v pfiloze ¢. 4 k tomuto nafi-
zeni. ProhliSeni obsahuje ddaje stanovené v pfislus-
nych modulech uvedenych v pfiloze ¢. 2 k tomuto
nafizeni a musi byt stile aktualizovdno. EU prohli-
Seni o shodé se prelozi téz do jazyka nebo jazyku
pozadovanych ¢lenskym stitem Evropské unie,
v némZ se vybrané vihy uvddéi nebo dodivaji na

trh.

(3) Pokud se na vybrané vihy vztahuje vice
harmoniza¢nich pfedpist Evropské unie stanovuji-
cich vypracovani EU prohlidseni o shodé, vypraco-
vava se jediné EU prohldseni o shodé s odkazy na
viechny tyto pfedpisy, podle nichz byla posuzovina
shoda, veetné odkazli na jejich vyhldseni. Toto jediné
EU prohldseni o shodé muze mit podobu slozky
tvotené prohldSenimi o shodé vydanymi k jednotli-
vym predpistim.

§ 13
Oznadeni CE a dal3i oznadeni
(1) Oznaleni CE a doplitkové metrologické

oznaleni se umisti na vybrané vihy nebo na jejich
vyrobni Stitek pred jejich uvedenim na trh.

(2) Doplitkové metrologické oznadeni tvofi
velké pismeno ,M“ a posledni dvé ¢islice roku, ve
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kterém bylo umisténo, ohraniené obdélnikem, je-
hoZ vyska se rovna vysce oznaleni CE. Dopliikové
metrologické oznaleni nisleduje ihned za oznalenim
CE. Obecné zisady oznaleni CE plati pro do-
plitkové metrologické oznaleni obdobné.

(3) Za oznalenim CE a dopliikovym metrolo-
gickym oznacenim nisleduje identifikaéni dislo
oznameného subjektu nebo subjektd, které jsou za-
pojeny do kontrolni fize vyroby v souladu s pfilo-
hou ¢&. 2 k tomuto nafizeni.

(4) Za oznalenim CE, dopltikovym metrologic-
kym oznadenim a identifikaénim &islem ozndmeného
subjektu nebo subjektd muZe nisledovat jakikoli
jind znacka oznalujici zvld$tni riziko nebo zpusob
pouziti.

(5) Symbol omezeného pouzivdni, uvedeny
v § 5 odst. 5 vété tfeti a blize uréeny v bodé 3 pfilohy
¢. 3 k tomuto nafizeni, umistény na vybranych va-
hich, musi byt jasné viditelny a nesmazatelny.

§ 14

Formilni nedostatky

Za formilni nedostatek se povazuje, pokud

a) oznaCeni CE nebo doplikové metrologické
oznaleni bylo umisténo v rozporu s ¢l. 30 na-
fizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
. 765/2008 ze dne 9. Cervence 2008, kterym se
stanovi pozadavky na akreditaci a dozor nad
trhem tykajici se uvddéni vyrobkt na trh a kte-
rym se zruSuje nafizeni (EHS) & 339/93, nebo
s § 13,

b) oznafeni CE nebo doplikové metrologické
oznaleni nebylo umisténo,

c) ndpisy uvedené v § 5 odst. 5 byly umistény
v rozporu s § 5 odst. 5 nebo nebyly umistény,

d) identfikaéni &islo ozndmeného subjektu zapo-
jeného do kontrolni fize vyroby bylo umisténo
v rozporu s § 13 odst. 3 nebo nebylo umisténo,

e) EU prohldseni o shodé nebylo vypracovino,

f) EU prohldSeni o shodé nebylo vypracovino
v souladu s timto nafizenim,

g) technickd dokumentace chybi nebo je netplna,

h) informace uvedené v § 5 odst. 6 nebo § 7 odst. 2
chybéji, nebo jsou nesprivné nebo neiplné,
nebo

i) nebyl splnén jiny administrativni pozadavek
uvedeny v § 5 nebo § 7 nebo administrativni

pozadavek uvedeny v § 6 odst. 1, 5 nebo 6 nebo
§ 8 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zikona.

§ 15

Prechodni ustanoveni

(1) Vihy s neautomatickou &innosti spliiujici
pozadavky stanovené nafizenim vlady & 326/2002
Sb. mohou byt nadile doddviny na trh a uvddény
do provozu, pokud byly uvedeny na trh pfede dnem
20. dubna 2016.

(2) Platné certifikdty a jiné dokumenty osvéd-
Cujici zjisténé skuteénosti vydané notifikovanymi
osobami podle nafizeni vlady & 326/2002 Sb. zusti-
vaji v platnosti a povazuji se za certifikdty a jiné do-
kumenty osvédCujici zjisténé skuteénosti podle to-
hoto nafizeni.

§ 16

ZruSovaci ustanoveni

Nafizeni vlidy & 326/2002 Sb., kterym se sta-
novi technické pozadavky na vihy s neautomatickou
¢innosti, se zrusuje.

§17
Utinnost

Toto nafizeni nabyva Géinnosti dnem 20. dubna
2016.

Predseda vlidy:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr prumyslu a obchodu:

Ing. Mladek, CSc., v. r.
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Priloha &. 1 k nafizeni vlady & 121/2016 Sb.

ZAKLADNI POZADAVKY
Pouzita terminologie je terminologii Mezinarodni organizace pro legalni metrologii.
Uvodni ustanoveni

Pokud jsou vybrané vahy vybaveny vice nez jednim indikacnim nebo tiskacim
zarizenim nebo jsou k nemu pfipojeny, nevztahuji se na tato zarizeni, ktera opakuiji
vysledky vazici operace a ktera nemohou ovlivnit spravnou funkci vah, zakladni
pozadavky, jsou-li vysledky vazeni tiStény nebo zaznamenavany spravné
a neodstranitelné nékterou casti vah, ktera spliuje zakladni pozadavky, a tyto
vysledky jsou pfistupny obéma stranam se zajmem na vysledku méfeni. V pfipadé
vah pouzivanych pro pfimy prodej verejnosti vSak ukazovaci a tiskaci zafizeni pro
prodavajiciho a zakaznika musi splnovat zakladni pozadavky.

Metrologické pozadavky

1. Jednotky hmotnosti

Pouzivanymi jednotkami hmotnosti jsou mefici jednotky stanovené jinym pravnim
predpisem? upravujicim oblast metrologie.

Pro vahy je povoleno pouzivani nasledujicich jednotek:
a) jednotky Sl: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tuna,
b) jina jednotka mimo SI: metricky karat v pfipadé vazeni drahych kamen(.

U vah, které jsou ureny pro dodavani na trh ¢lenského statu, ve kterém je povoleno
pouzivani trojské unce v pfipadé vazeni vzacnych kovll, se pfislusné zakladni
pozadavky, stanovené nize, prfevedou na tuto jednotku pomoci jednoduchého
prepoctu.

2. Tridy pfesnosti

2.1 Stanovi se nasleduijici tfidy pfesnosti:

a) | specialni,
b) Il vysoka,
c) lll stfedni,

%) § 2 odst. 1 zakona &. 505/1990 Sb., ve zné&ni pozdé&jsich predpist.
Vyhlaska ¢. 264/2000 Sb., o zakladnich méricich jednotkach a ostatnich jednotkach a o jejich
oznacovani, ve znéni vyhlasky &. 424/2009 Sb.



Cistka 47 Sbirka zikonu ¢ 121 / 2016 Strana 2199

d) llll bézna.

Specifikace téchto tfid je uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1
Tridy presnosti
TFida] Ovérovaci dilek | Dolni mez vazivosti Pocet ovérovacich dilk
(e) (Min) n = ((Max) / (e))
Minimalni hodnota [Minimalni hodnotalMaximalni hodnota
I 0,001 g<e 100 e 50 000 —
1l 0,001 g=<e 20e 100 100 000
<0,05¢g
0,1g<e 50e 5000 100 000
N 0,1gse<2g 20e 100 10 000
5g<e 20e 500 10 000
Il 5g<e 10e 100 1 000

Dolni mez vazivosti je snizena na 5 e pro vahy ve tridach Il a lll urCujici prepravni
tarif.

2.2 Dilky stupnice

2.2.1 Skuteény dilek stupnice (d) a ovéfovaci dilek (e) jsou ve tvaru:

1 x 10,2 x 10* , nebo 5 x 10* hmotnostnich jednotek,

k je celé Cislo nebo nula.

2.2.2 Pro v8echny vahy s vyjimkou vah s pomocnym indikacnim zafizenim:

d=e.

2.2.3 Pro vahy s pomocnym indikacnim zarizenim plati nasledujici podminky:
e=1x10"g,

d<e=<10d.

Tyto podminky neplati pro vahy tfidy pfesnostil s d < 10™ g, pro které e = 107° g.
3. Klasifikace

3.1 Vahy s jednim vazicim rozsahem

Vahy vybavené pomocnym indikacnim zarizenim patfi do tfidy | nebo ftridy Il. U

téchto vah se pro tyto dvé tfidy prfesnosti ur€i dolni mez vazivosti z 3. sloupce tabulky
1 nahrazenim ovéerovaciho dilku (e) skute€nym dilkem stupnice (d).
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Jestlize d < 10™ g, m(iZe byt horni mez vazivosti ve tfidé | nizsi nez 50 000 e.

3.2 Vahy s vice rozsahy

Vice vazicich rozsahll je povoleno za predpokladu, Ze jsou na vahach jasné
vyznaceny. Kazdy jednotlivy vazici rozsah musi byt klasifikovan podle bodu 3.1.
Jestlize vazici rozsahy pfisluseji do rliznych tfid presnosti, musi vahy spliovat
nejpfisnéjsi z pozadavkil, které plati pro tfidy presnosti, do nichz tyto vazici rozsahy
spadaji.

3.3 Vahy s vicenasobnym rozsahem

3.3.1 Vahy s jednim vazicim rozsahem mohou mit nékolik dil¢ich vazicich rozsahu
(vahy s vicenasobnym rozsahem).

Vahy s vicenasobnym rozsahem nesméji byt vybaveny pomocnym indikaénim
zarizenim.

3.3.2 Kazdy dil€i vazici rozsah i u vah s vicenasobnym rozsahem je definovan:
a) svym overovacim dilkem e;, pfiCemz e+ 1) > €;

b) svou horni mezi vazivosti Max;, pfiemz Max, = Max a

c) svou dolni mezi vazivosti Min;, pficemz Min; = Max; - 1y @ Miny = Min

kde:

i=1,2, ...,

i = &islo dil&iho vaziciho rozsahu,

r = celkovy pocet dil¢ich vazicich rozsahu.

V8echny vazivosti se vztahuji k netto zatiZzeni, bez ohledu na hodnotu pouzité tary.

3.3.3 Dil¢i vazici rozsahy jsou klasifikovany podle tabulky 2. V8echny dil¢i vazici
rozsahy spadaji do stejné tridy presnosti, ktera je tfidou presnosti vah.

Tabulka 2

Vahy s vicenasobnym rozsahem

1,2, ...r

Cislo dil€iho vaziciho rozsahu

celkovy pocet dil¢ich vazicich rozsahl

idal Ovéfovaci |Dolni mez vazivosti Pocet ovérovacich dilkd
dilek (e) (Min)
Minimalni hodnota | Minimalni hodnota ' [Maximalni hodnota
n=((Maxj) 7 (e@+1)) | n=((Max)/ei)

a0 — —
3
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I 0,001 g<eg 100 e 50 000 —
I 0,001 g <€ 20 e 5000 100 000
<0,05¢g
0,1g=<e¢ 50 e4 5000 100 000
Il 10,1g<e 20 e 500 10 000
[ |59g<e 10 ey 50 1 000

M Pro i = r plati odpovidajici sloupec tabulky 1, pfi¢emz e je nahrazeno e .

4. Presnost

4.1 PFi pouziti postupt stanovenych v § 10 nesmi chyba indikace prekrogit nejvetsi
dovolenou chybu indikace uvedenou v tabulce 3. V pripadé digitalni indikace se
chyba koriguje na zaokrouhlovaci chybu.

Nejvétsi dovolené chyby plati pro netto hodnoty a hodnoty tary pro vSechna mozna
zatiZzeni s vyjimkou pfedvolené tary.

Tabulka 3

Nejvétsi dovolené chyby
Zatizeni Nejvétsi dovolena
Tfida | Trida Il Trida lll Trida llll chyba
0<m=<50000e 0=mM=<5000e I0=m=<500e [0=m=<50e F05e
50000e<m<s H000e<m<s 500e<m=< 50e<m +10e

200 000 e 20 000 e 2 000 e <200 e
200000e<m [20000e<m<s [2000e<m< |200e<m<s F15e
100 000 e 10000 e 1000e

4.2 Nejvétsi dovolené chyby pii pouzivani jsou dvojnasobkem nejvétSich dovolenych
chyb uvedenych v bodé 4.1.

5. Vysledky vazeni musi byt opakovatelné a musi byt reprodukovatelné ostatnimi
pouzitymi indikaCnimi zafizenimi a ostatnimi pouzitymi vyvazovacimi metodami.

Vysledky vazeni musi byt dostate¢né odolné vic¢i zménam polohy zatéZe na nosiéi
zatizeni.

6. Vahy musi reagovat na malé zmeny zatiZeni.

7. Ovlivriiujici veliciny a ¢as

7.1 Vahy tfid presnosti Il, Il a llll, které by mohly byt pouZity v naklonéné poloze,
musi byt dostate¢né odolné vi¢i naklonéni, ke kterému muze dojit pfi bézném
pouziti.

7.2 Vahy musi splfiovat metrologické poZzadavky v teplotnim rozsahu specifikovaném
vyrobcem. Hodnota tohoto rozsahu je minimalné rovna
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a) 5 °C pro vahy tfidy I,

b) 15 °C pro vahy tfidy I,

c) 30 °C pro vahy tfidy Il nebo IlII.

Pokud vyrobce teplotni rozsah neurc€i, plati rozsah od — 10 °C do + 40 °C.

7.3 Vahy napajené z elektrické sité musi spliovat metrologické pozadavky
za podminek bézného kolisani napéti.

Vahy napajené baterii musi indikovat snizeni napéti pod pozadovanou minimalni
hodnotu a musi za téchto okolnosti bud nadale spravné fungovat, nebo musi byt
automaticky vyrazeny z Cinnosti.

7.4 Elektronické vahy s vyjimkou vah tfidy | a Il, u nichz je e mensi nez 1 g, musi
splhovat metrologické poZadavky za podminek vysoké relativni vihkosti pfi horni
mezi svého teplotniho rozsahu.

7.5 Zatézovani vah ftfidy Il, Ill nebo Illl po delSi dobu musi mit zanedbatelny vliv
na indikaci zatizeni nebo indikaci nuly bezprostfedné po odstranéni zatéze.

7.6 Za jinych podminek musi vahy bud nadale spravné fungovat, nebo byt
automaticky vyrazeny z €innosti.

Navrh a konstrukce
8. Obecné pozZadavky

8.1 Vahy musi byt navrzeny a zkonstruovany tak, aby si pfi spravné instalaci
a pouzivani v prostredi, pro které jsou ur€eny, udrzely své metrologické parametry.
Hodnota hmotnosti musi byt zobrazena.

8.2 Jsou-li elektronické vahy vystaveny rusivym vlivim, nesméji vykazovat zavazné
chyby, nebo tyto zavazné chyby musi byt automaticky detekovany a signalizovany.

Elektronické vahy musi automatické odhaleni zavazné chyby signalizovat vizualné
nebo zvukové, a to po dobu, nez uzivatel poruchu odstrani nebo nez porucha
pomine.

8.3 Pozadavky bodl 8.1 a 8.2 musi byt plnény po dobu povazZovanou za béznou
Z pohledu predpokladaného pouZziti vah.

Digitalni elektronicka zafizeni musi vzdy zajiStovat adekvatni kontrolu spravného
pribéhu meéficiho procesu, indika¢niho zafizeni a ve$kerého uchovavani a prenosu
dat.

Elektronicke vahy musi automatické odhaleni vyznamné trvalé chyby signalizovat
vizualné nebo zvukové, a to po dobu, nez uzivatel chybu odstrani nebo nez chyba
pomine.
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8.4 Pokud je k elektronickym vaham pfipojeno prostfednictvim vhodného rozhrani
vngjsi zarizeni, nesmeji tim byt metrologické parametry vah nepfizniveé ovlivnény.

8.5 Vahy nesméji mit vlastnosti, které by usnadnovaly podvodné pouziti, pfiemz
moznosti jejich neumysiného chybného pouziti musi byt minimalni. Soucasti, které
uzivatel nesmi rozebirat nebo justovat, musi byt proti takovym cCinnostem
zabezpeceny.

8.6 Vahy musi byt navrZzeny tak, aby umoznovaly snadné provadéni povinnych
kontrol stanovenych timto nafizenim.

9. Indikace vysledku vaZeni a ostatnich vazicich hodnot

Indikace vysledkl vazeni a ostatnich vazicich hodnot musi byt pfesnd, jednozna¢na
a nesmi svadét k omylim a indika¢ni zafizeni musi pfi béznych podminkach pouziti
umoznovat snadné Cteni indikace.

Jednotky uvedené v bodé 1 této prilohy musi pouzivat nazvy a znacky stanovene
jinym pravnim piedpisem?® upravujicim oblast metrologie; pro metricky karat se
pouzije znacka ,ct".

Nesmi byt mozno zobrazit udaj presahujici horni mez vazivosti (Max) o vice nez 9 e.
Pouziti pomocného indikaéniho zafizeni je dovoleno pouze napravo od desetinné
znacky. Indikacni zafizeni s proménnym dilkem m(ze byt pouzito pouze docasné
a béhem jeho funkce musi byt znemoznén tisk.

Sekundarni indikace mlze byt pouzita za prfedpokladu, Zze nemlze byt zaménéna
za primarni indikaci.

10. Tisk vysledku vazZeni a ostatnich vazicich hodnot

Tisténé vysledky musi byt spravne, vhodne oznacené a jednoznacnée. Tisk musi byt
jasny, Citelny, nesmazatelny a trvaly.

11. Ustavovani

V pfipadé potfeby musi byt vahy vybaveny ustavovacim zafizenim a indikatorem
polohy dostate¢né citlivym k tomu, aby umoznoval spravnou instalaci.

12. Nulovani

Vahy mohou byt vybaveny nulovacimi zafizenimi. Cinnost t&chto zafizeni musi
umoznit pfesné vynulovani a nesmi zplsobovat nespravné vysledky méfeni.
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13. Tarovaci zafizeni a tarovaci zarizeni s predvolbou

Vahy mohou mit jedno nebo vice tarovacich zafizeni a jedno tarovaci zafizeni
s pfedvolbou. Cinnost tarovacich zafizeni musi umoznit pfesné vynulovani a musi
zarudovat spravné vazeni netto hodnot. Cinnost tarovaciho zafizeni s predvolbou
musi zaru€ovat spravné urceni vypoctené netto hodnoty.

14. Vahy pro pfimy prodej verejnosti s horni mezi vazivosti nepfevys$ujici 100 kg:
dodatecné poZzadavky

Vahy pro pfimy prodej vefejnosti musi zobrazovat vSechny zakladni informace o
vazici operaci a v pfipadé vah s indikaci ceny musi zakaznikovi jasné ukazovat
vypocet ceny nakupovaneho vyrobku.

Je-li indikovana cena k zaplaceni, musi byt pfesna.

Vahy s vypocltem ceny musi podstatné udaje zobrazovat dostateéné dlouho, aby je
zakaznik mohl spravné precist.

Vahy s vypoctem ceny mohou zajistovat i jiné funkce nez jen vazeni po jednom kusu
zbozi a vypocet ceny za predpokladu, Zze vSechny udaje vztahujici se k jednotlivym
Ukonlm jsou vyti§tény jasné, jednoznaéné a jsou vhodnym zplsobem usporadany
na listku nebo cenove etiketé pro zakaznika.

Vahy se nesmgji vyznaCovat Zadnymi viastnostmi, které mohou pfimo nebo nepfimo
vést k indikaci udaj(, jejichz interpretace neni snadna nebo jednoznacéna.

Vahy musi chranit zakazniky proti nespravnym prodejnim transakcim zplsobenym
jejich chybnou funkci.

Pomocna indikacni zafizeni a indikacni zafizeni s proménnym dilkem nejsou
povolena.

Dopliikova zafizeni jsou povolena pouze v pfipadé€, Zze nemohou vést k podvodnému
pouZziti.

Vahy podobné vaham bézné pouzivanym pro pfimy prodej verejnosti, které ale
nesplnuji pozadavky tohoto bodu, musi byt v blizkosti displeje opatreny
neodstranitelnym napisem ,Nesmi se pouZivat pro pfimy prodej vefejnosti®.

15. Vahy pro tisk cenovych etiket
Vahy pro tisk cenovych etiket musi spliovat pozadavky na vahy s indikaci ceny

pouzivané pro pfimy prodej verejnosti, pokud se tyto pozadavky na prislusné vahy
vztahuji. Nesmi byt mozny tisk cenovych etiket pod dolni mezi vazivosti.
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Priloha &. 2 k nafizeni vlady ¢&. 121/2016 Sb.
POSTUPY POSUZOVANi SHODY
1. EU pfezkouseni typu (modul B)

1.1 EU prezkouseni typu je Casti postupu posuzovani shody, ve které oznameny
subjekt prfezkouma technicky navrh vah a ovéfi a potvrdi, Ze technicky navrh vah
spliiuje pozadavky tohoto nafizeni, které se na vahy vztahuiji.

1.2 EU prezkouseni typu muize byt provedeno nékterym z nasledujicich zplsobu:

a) prezkouseni vzorku uplnych vah, ktery je reprezentativni pro planovanou vyrobu
(vyrobni typ),

b) posouzeni vhodnosti technického navrhu vah prostrednictvim prezkoumani
technické dokumentace a podpurnych diikazi podle bodu 1.3 a pfezkouseni vzork(
jedné podstatné casti nebo vice podstatnych casti vah reprezentativnich pro
planovanou vyrobu (kombinace vyrobniho typu a konstrukéniho typu),

c) posouzeni vhodnosti technického navrhu vah prostrednictvim prezkoumani
technické dokumentace a podpurnych dikazu podle bodu 1.3 bez prezkouseni
vzorku (konstrukéniho typu).

1.3 Vyrobce poda u jediného ozndmeného subjektu, ktery si zvolil, Zadost o EU
prfezkouseni typu.

Zadost musi obsahovat:

a) jméno a adresu vyrobce, a pokud zadost podava zplnomocnény zastupce, také
jeho jméno a adresu,

b) pisemné prohlaseni, Ze stejna zadost nebyla podana u jiného oznameného
subjektu;

c) technickou dokumentaci. Technicka dokumentace musi umoziovat posouzeni
shody vah s pfislusSnymi pozadavky tohoto nafizeni a obsahovat odpovidajici
analyzu a posouzeni rizik. Technickd dokumentace musi uvadét pfislusné pozadavky
a v mife nutné pro posouzeni se musi vztahovat k navrhu, vyrobé a fungovani vah.
Technicka dokumentace musi obsahovat, je-li to relevantni, alespon tyto udaje

- celkovy popis vah,
- koncepéni navrh a vyrobni vykresy a schémata soucasti, podsestav, obvodl,

- popisy a vysvétlivky potfebné pro pochopeni téchto vykresl, schémat
a fungovani vah,

- seznam harmonizovanych norem, na které byly zvefejnény odkazy v
Urednim véstniku Evropské unie a které byly pouZity v pIném rozsahu nebo
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zCasti, a popis feseni zvolenych ke splnéni zakladnich pozadavk(i tohoto
nafizeni, pokud tyto harmonizované normy pouzity nebyly, v€etné seznamu
jinych pfislusnych technickych specifikaci, které byly pouzZity. V pfipadé
CasteCné pouzitych harmonizovanych norem se v technické dokumentaci
uvedou ty €asti, jez byly pouZity,

- vysledky konstrukénich vypocéta, provedenych prezkouseni,
- protokoly o zkouskach;

d) vzorky reprezentativni pro planovanou vyrobu. Oznameny subjekt muze
pozadovat dalSi vzorky, jestlize je to potrebné k provedeni programu zkousek;

e) podpurné dikazy o pfiméfenosti feseni pfijatého v technickém navrhu. Tyto
podpurné dikazy museji odkazovat na vSechny pfislusné dokumenty, které byly
pouzity, zejména pokud prisludné harmonizované normy nebyly pouzity v plném
rozsahu. Podplirné dikazy v pfipadé potieby zahrnuji vysledky zkous$ek, které
provedla v souladu s jinymi pfisludnymi technickymi specifikacemi vhodna laboratof
vyrobce nebo jina zkusebni laborator jeho jménem a na jeho odpovédnost.

1.4 Oznameny subjekt:
u vah:

1.4.1 prezkouma technickou dokumentaci a podpurné dikazy s cilem posoudit
pfimérenost technického navrhu vah;

u vzorku/vzorku:

1.4.2 ovéfi, zda byly vzorky vyrobeny ve shodé s technickou dokumentaci, a ur€i
prvky, které byly navrZzeny v souladu s pouzitelnymi ustanovenimi pfislusnych
harmonizovanych norem, jakoZ i udaje, které byly navrzeny v souladu s jinymi
pfislusnymi technickymi specifikacemi;

1.4.3 provede nebo necha provést vhodna prezkoumani a zkousky, aby oveéril, zda
v pripadé, kdy vyrobce zvolil feSeni podle pfislusnych harmonizovanych norem, byly
tyto normy pouzity spravné,;

1.4.4 provede nebo necha provest vhodna prezkoumani a zkousky, aby ovéfil, zda
v pfipadé, kdy nebyla pouzita feSeni podle pfislusnych harmonizovanych norem,
splfiuji feSeni podle jinych pfislusnych technickych specifikaci, ktera vyrobce pouZil,
odpovidajici zakladni pozadavky tohoto nafizeni;

1.4.5 dohodne se s vyrobcem, na kterém misté budou prezkoumani a zkousky
provedeny.

1.5 Oznameny subjekt vypracuje hodnotici zpravu, ve které zaznamena cinnosti
provedeneé podle bodu 1.4 a jejich vysledky. Aniz jsou dotCeny povinnosti
oznameného subjektu vi&i oznamujicimu organu, kterym je podle zakona Ufad pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi (dale jen ,Urad“), oznameny
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subjekt zverejni obsah této zpravy, v plném rozsahu nebo CasteCné, pouze se
souhlasem vyrobce.

1.6 Pokud typ spliiuje pozadavky tohoto nafizeni, které se vztahuji na dané vahy,
oznameny subjekt vyda vyrobci certifikat EU prezkou$eni typu. Tento certifikat musi
obsahovat jméno a adresu vyrobce, zavéry prezkouSeni, podminky platnosti
certifikatu (existuji-li) a udaje nezbytné k identifikaci schvaleného typu. K certifikatu
EU prezkouseni typu mize byt pfilozena jedna nebo vice pfiloh.

Certifikat EU pfezkouseni typu a jeho pfilohy musi obsahovat v8echny nalezité
informace umoziujici vyhodnotit, zda jsou vyrobené vahy ve shodé s pfezkousenym
typem, a proveést kontrolu za provozu.

Certifikat EU prezkouseni typu plati 10 let ode dne vydani a doba platnosti mize byt
prodlouzena o dalSich 10 let. V pripadé, Ze dojde k podstatnym zménam v navrhu
vah, napfiklad v dlsledku pouziti nové techniky, miize byt platnost certifikatu EU
prezkouseni typu omezena na 2 roky a prodlouzena o 3 roky.

Pokud typ nespliiuje prislusné pozadavky tohoto nafizeni, oznameny subjekt
odmitne vydat certifikat EU pfezkouSeni typu a uvédomi o tom Zadatele, pficemz
odmitnuti podrobné od(ivodni.

1.7 Oznameny subjekt dba na to, aby byl informovan o vSech zménéach obecné
uznavaneho stavu techniky, které by naznacCovaly, Zze schvaleny typ jiZ nemusi byt
v souladu s pfislusnymi pozadavky tohoto nafizeni, a rozhodne, zda tyto zmény
vyzaduji doplnujici Setfeni. Pokud Setfeni vyZaduji, oznameny subjekt o tom
informuje vyrobce. Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery uchovavéa technickou
dokumentaci tykajici se certifikatu EU pfezkouSeni typu, o vSech upravach
schvaleného typu, které mohou ovlivnit shodu vah se zakladnimi poZzadavky tohoto
nafizeni nebo podminky platnosti tohoto certifikatu. Tyto Upravy vyZaduji dodate¢né
schvéleni formou dodatku k plivodnimu certifikatu EU prezkouseni typu.

1.8 Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o certifikdtech EU pFezkou$eni typu
nebo dodatcich k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelné ¢i na zadost zpfistupni
Uradu seznam téchto certifikatd nebo dodatki k nim, které zamitl, pozastavil ¢i jinak
omezil.

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o certifikatech EU
prezkouseni typu nebo dodatcich k nim, které zamitl, odejmul, pozastavil i jinak
omezil, a na Zadost také o téchto certifikatech nebo dodatcich k nim, které vydal.

Komise, Clenské staty a jiné oznamené subjekty mohou na zadost obdrzet kopii
certifikatll EU prezkouseni typu nebo dodatkd k nim. Komise a ¢lenské staty mohou
na zadost obdrzet kopii technické dokumentace a vysledkl pfezkouseni
provedenych oznamenym subjektem. Do uplynuti doby platnosti certifikdtu EU
pfezkoudeni typu uchovava oznameny subjekt kopii tohoto certifikatu, jeho pfiloh a
dodatkul, jakoz isoubor technické dokumentace véetné dokumentace predlozené
vyrobcem.
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1.9 Po dobu 10 let od uvedeni vah na trh uchovava vyrobce pro potfebu organd
dozoru kopii certifikatu EU prezkouseni typu, jeho pfiloh a dodatki spolu s
technickou dokumentaci.

1.10 Zplnomocnény zastupce vyrobce mlze podat zadost uvedenou v bodé 1.3 a
pInit povinnosti stanovené v bodech 1.7 a 1.9, pokud jsou uvedeny v povéfeni.

2. Shoda s typem zalozena na zabezpecovani kvality vyrobniho procesu (modul D)

2.1 Shoda s typem zaloZena na zabezpeCovani kvality vyrobniho procesu je Casti
postupu posuzovani shody, kterou vyrobce plIni povinnosti stanovené v bodech 2.2
a 2.5 a na vlastni odpovednost zaruCuje a prohlasuje, Zze dané vahy jsou ve shodé
s typem popsanym v certifikatu EU piezkouSeni typu a splfiuji pozadavky tohoto
nafizeni, které se na né vztahuji.

2.2 Vyroba

Vyrobce pouziva schvaleny systém kvality pro vyrobu, vystupni kontrolu a zkousky
danych vah podle bodu 2.3 a podleha dohledu podle bodu 2.4.

2.3 Systém kvality

2.3.1 Vyrobce poda u oznameneého subjektu, ktery si zvolil, zadost o posouzeni
svého systému kvality pro dané vahy.

Zadost musi obsahovat:

a) jméno a adresu vyrobce, a pokud zadost podava zplnomocnény zastupce, také
jeho jméno a adresu,

b) pisemné prohlaSeni, Ze stejna Zadost nebyla podana u jiného oznameneho
subjektu;

c¢) v8echny pfislusné informace o predpokladané kategorii vah;
d) dokumentaci tykajici se systému kvality a
e) technickou dokumentaci schvaleného typu a kopii certifikatu EU prezkouseni typu.

2.3.2 Systém kvality musi zabezpefovat shodu vah s typem popsanym v certifikatu
EU prezkousSeni typu a s poZadavky tohoto nafizeni, které se na né vztahuiji.

VSechny podklady, poZadavky a predpisy pouzZivané vyrobcem musi byt
systematicky a usporadané dokumentovany ve formé pisemnych koncepci, postupl
a navodl. Dokumentace systému kvality musi umoznovat jednotny vyklad programd,
pland, pfiru¢ek a zaznamu tykajicich se kvality.
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Dokumentace systému kvality musi obsahovat zejména priméreny popis:

a) cild z hlediska kvality a organizaéni struktury, odpovédnosti a pravomoci vedeni,
pokud jde o kvalitu vah;

b) odpovidajicich metod, postupl a systematickych cinnosti, které se pouziji pfi
vyrobé, kontrole a zabezpecovani kvality;

C) pfezkoumani a zkousek, které budou provadény pred vyrobou, béhem vyroby a po
vyrobé€, s uvedenim jejich Cetnosti;

d) zaznam( o kvalité, napfiklad protokoll o kontrolach, zaznam( z provedenych
zkousek, zaznam(l z provedenych kalibraci, zprav o kvalifikaci pfislusnych
pracovnik;

e) prostiedkl umoznujicich dohled nad dosahovanim pozadované kvality vah a nad
efektivnim fungovanim systému kvality.

2.3.3 Oznameny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda spliuje pozadavky
podle bodu 2.3.2.

U prvkl systému kvality, které odpovidaji pfislusnym specifikacim pfislusné
harmonizované normy, shodu s t€mito pozadavky predpoklada.

Osoby, které jménem oznameného subjektu provadéji posouzeni systému kvality,
(dale jen ,auditorsky tym®) musi mit zkuSenosti se systémy fizeni kvality a znalosti
pfislusnych pozadavkl tohoto nafizeni a alespori jeden jeho ¢&len musi mit
zkusSenosti s hodnocenim pfislusné oblasti vah a pfislusné technologie. Audit
zahrnuje hodnotici navstévu v provoznich prostorach vyrobce. Auditorsky tym
prfezkouma technickou dokumentaci stanovenou v bodé 2.3.1 pism. e), aby ovéfil, Zze
je vyrobce schopen urcit pfislusné pozadavky tohoto nafizeni a provadét nezbytna
prfezkoumani, aby zajistil soulad vah s témito pozadavky.

Rozhodnuti se oznami vyrobci. Zavéry auditu véetné jejich odivodnéni se oznami
vyrobci.

2.3.4 \Vyrobce se zavazuje, Ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze systému kvality,
jak byl schvalen, a Ze jej bude udrzovat, aby byl i nadale pfiméfeny a ucinny.

2.3.5 Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery schvalil systém kvality, o kazdé
zamyslené zméné systému kvality.

Oznameny subjekt navrhované zmény posoudi a rozhodne, zda zménény systém
kvality bude i nadale splnovat pozadavky podle bodu 2.3.2, nebo zda je tfeba nove
posouzeni.

Oznameny subjekt oznami své rozhodnuti vyrobci. Oznameny subjekt ozndmi
vyrobci zavery svého pfezkoumani véetné jejich odlvodnéni.
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2.4 Dohled oznamenym subjektem

2.4.1 Ugelem dohledu je zajistit, aby vyrobce fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvaleného systemu kvality.

2.42 Za ucCelem posouzeni umozni vyrobce oznamenému subjektu pristup do
prostor ur€enych pro vyrobu, kontrolu, zkousky a skladovani a poskytne mu vSechny
potfebné informace, zejména:

a) dokumentaci systému kvality;

b) zaznamy o kvalité, napfiklad protokoly o kontrolach, zaznamy z provedenych
zkousek, zaznamy z provedenych Kkalibraci, zpravy o kvalifikaci pfislusnych
pracovnikd.

2.4.3 Oznameny subjekt provadi pravidelné audity, aby se ujistil, Ze vyrobce udrzuje
a pouziva systém kvality, a predklada vyrobci zpravu o auditu.

2.4.4 Kromé toho mlze oznameny subjekt uskutecnit u vyrobce neohlasené kontrolni
navstévy. Pri téchto navstévach mlize oznameny subjekt v pfipadé potieby provést
nebo dat provést zkoudky vah, aby ovéfil, zda systém kvality fadné funguje.
Oznameny subjekt poskytne vyrobci zpravu o navstévé a protokol o zkouskach,
pokud byly zkousky provedeny.

2.5 Oznaceni shody a EU prohlaseni o shodé

2.5.1 Vyrobce umisti oznaceni CE a doplikové metrologické oznaceni uvedené
v tomto nafizeni a identifikaCni Cislo oznameného subjektu uvedeného v bodé 2.3.1
na kazdé jednotlivé vahy, které jsou ve shodé s typem popsanym v certifikatu EU
prezkouseni typu a splnuji prislusné pozadavky tohoto narizeni.

2.5.2 Vlyrobce vypracuje pro kazdy model vah pisemné EU prohlaseni o shodé a po
dobu 10 let od uvedeni vah na trh je uchovava pro potfebu organa dozoru. V EU
prohlaseni o shodé musi byt uveden model vah, pro néjz bylo vypracovano.

Kopie EU prohlaseni o shodé se na pozadani predlozi organim dozoru.

2.6 Vyrobce uchovava pro potfebu organli dozoru po dobu 10 let od uvedeni vah na
trh:

a) dokumentaci stanovenou v bodé 2.3.1;

b) informace o zméné uvedené v bodé 2.3.5, jak byla schvalena;

c) zavery, zpravy a protokoly oznameného subjektu podle bod(1 2.3.5, 2.4.3 a 2.4.4.
2.7 Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o schvalenich systému kvality, ktera

vydal nebo odejmul, a pravidelné & na 2adost zpfistupni Ufadu seznam schvaleni
systemu kvality, ktera zamitl, pozastavil €i jinak omezil.
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2.8 Zplnomocnény zastupce

Povinnosti vyrobce stanovené v bodech 2.3.1, 2.3.5, 2.5 a 2.6 mohou byt jeho
jménem a na jeho odpovédnost spinény jeho zplnomocnénym zastupcem, pokud
jsou uvedeny v poveéreni.

3. Zabezpecovani kvality vyrobniho procesu (Modul D1)

3.1 Zabezpecovani kvality vyrobniho procesu je postupem posuzovani shody, kterym
vyrobce plni povinnosti stanovené v bodech 3.2, 3.4 a 3.7 a na vlastni odpovédnost
zaruCuje a prohlasuje, ze dané vahy splnuji pozadavky tohoto nafizeni, které se na
ne vztahuiji.

3.2 Technicka dokumentace

Vyrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musi umoznovat
posouzeni shody vah s prislusSnymi poZzadavky a obsahovat odpovidajici analyzu
a posouzeni rizik. Technickd dokumentace musi uvadét pfislusné pozadavky a v
mife nutné pro posouzeni se musi vztahovat k navrhu, vyrobé a fungovani vah.
Technicka dokumentace musi obsahovat, je-li to relevantni, alespon tyto udaje

a) celkovy popis vah;
b) koncepéni navrh a vyrobni vykresy a schémata soucasti, podsestav, obvod;

c) popisy a vysvétlivky potfebné pro pochopeni téchto vykres(i, schémat a fungovani
vah;

d) seznam harmonizovanych norem, na které byly zvefejnény odkazy v Urednim
véstniku Evropské unie a které byly pouZity v plném rozsahu nebo z&asti, a popis
feSeni zvolenych ke splnéni zakladnich pozadavk( tohoto nafizeni, pokud tyto
harmonizované normy pouzity nebyly, v€etné seznamu jinych pfisluSnych
technickych specifikaci, které byly pouzZity. V pfipadé <&asteCné pouzitych
harmonizovanych norem se v technické dokumentaci uvedou ty Casti, jez byly
pouzity;

e) vysledky konstrukénich vypoétll, provedenych prezkouseni;
f) protokoly o zkouskach.

3.3 Vyrobce technickou dokumentaci uchovava pro potfebu organ dozoru po dobu
10 let od uvedeni vah na trh.

3.4 Viyroba

Vyrobce pouziva schvaleny systém kvality pro vyrobu, vystupni kontrolu a zkousky
danych vah podle bodu 3.5 a podléha dohledu podle bodu 3.6.
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3.5 Systém kvality

3.5.1 Vyrobce poda u oznameného subjektu, ktery si zvolil, Zzadost o posouzeni
svého systému kvality pro dané vahy.

Zadost musi obsahovat:

a) jméno a adresu vyrobce, a pokud zadost podava zplnomocnény zastupce, take
jeho jméno a adresu,

b) pisemné prohlaseni, Ze stejna zadost nebyla podana u jiného oznameného
subjektu,

c) v8echny pfislusné informace o pfedpokladané kategorii vah,
d) dokumentaci tykajici se systému kvality,
e) technickou dokumentaci stanovenou v bodé 3.2.

3.5.2 Systém kvality musi zabezpelovat shodu vah s poZadavky tohoto nafizeni,
které se na né vztahuji.

VSechny podklady, pozadavky a predpisy pouzivané vyrobcem musi byt
systematicky a usporadané dokumentovany ve formé pisemnych koncepci, postupl
a navodl. Dokumentace systému kvality musi umoznovat jednotny vyklad programd,
pland, pfiru¢ek a zaznam tykajicich se kvality.

Dokumentace systému kvality musi obsahovat zejména pfiméreny popis:

a) cilli z hlediska kvality a organizaéni struktury, odpoveédnosti a pravomoci vedeni,
pokud jde o kvalitu vah,

b) odpovidajicich metod, postupl a systematickych cinnosti, které se pouziji pfi
vyrobé, kontrole a zabezpecovani kvality,

C) pfezkoumani a zkousek, které budou provadény pfed vyrobou, béhem vyroby a po
vyrobé, s uvedenim jejich Cetnosti,

d) zaznam( o kvalité, napfiklad protokoll o kontrolach, zaznam( z provedenych
zkousek, zaznaml z provedenych Kkalibraci, zprav o kvalifikaci pfislusnych
pracovnikd,

e) prostfedkl umoznujicich dohled nad dosahovanim pozadované kvality vah a nad
efektivnim fungovanim systému kvality.

3.5.3 Oznameny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda splfiuje pozadavky
podle bodu 3.5.2.

U prvkld systému kvality, které odpovidaji pfislusnym specifikacim pfislusné
harmonizované normy, shodu s t€mito poZzadavky predpoklada.
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Auditorsky tym musi mit zkuSenosti se systémy fizeni kvality a znalosti pfislusnych
pozadavk(l tohoto nafizeni a alespon jeden jeho ¢len musi mit zkuSenosti
s hodnocenim pfisludné oblasti vah a pfislusné technologie. Audit zahrnuje hodnotici
navstévu v provoznich prostorach vyrobce. Auditorsky tym pfezkouma technickou
dokumentaci stanovenou v bodé 3.2, aby overil, Zze je vyrobce schopen urcCit
prislusné pozadavky tohoto nafizeni a provadet nezbytna prezkoumani, aby zajistil
soulad vah s témito poZzadavky.

Rozhodnuti se oznami vyrobci. Zavéry auditu véetné jejich odlvodnéni se oznami
vyrobci.

3.5.4 Vyrobce se zavazuje, Ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze systému kvality,
jak byl schvalen, a Ze jej bude udrzovat, aby byl i nadale priméreny a ucinny.

3.5.5 Vyrobce informuje ozndmeny subjekt, ktery schvalil systém kvality, o kazdé
zamyslené zmene systému kvality.

Oznameny subjekt navrhované zmény posoudi a rozhodne, zda zménény systém
kvality bude i nadale splnovat pozadavky podle bodu 3.5.2, nebo zda je tfeba nové
posouzeni.

Oznameny subjekt oznami své rozhodnuti vyrobci. Oznameny subjekt oznami
vyrobci zavéry svého prezkoumani véetné jejich odlvodnéni.

3.6 Dohled oznamenym subjektem

3.6.1 Ugelem dohledu je zajistit, aby vyrobce Fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvaleného systému kvality.

3.6.2 Za uCelem posouzeni umozni vyrobce oznamenému subjektu pfistup do
prostor urCenych pro vyrobu, kontrolu, zkousky a skladovani a poskytne mu vSechny
potfebné informace, zejména:

a) dokumentaci systému kvality,
b) technickou dokumentaci stanovenou v bodé 3.2,

c) zaznamy o kvalité, napfiklad protokoly o kontrolach, zaznamy z provedenych
zkousek, zaznamy z provedenych Kkalibraci, zpravy o kvalifikaci pfisluSnych
pracovniku.

3.6.3 Oznameny subjekt provadi pravidelné audity, aby se uijistil, Ze vyrobce udrzuje
a pouziva systém kvality, a prfedklada vyrobci zpravu o auditu.

3.6.4 Kromeé toho miize oznameny subjekt uskuteénit u vyrobce neohlasené kontrolni
navstévy. Pii téchto navstévach mize oznameny subjekt v pfipadé potieby provést
nebo dat provést zkousky vyrobku, aby oveéfil, zda systém kvality fadné funguje.
Oznameny subjekt poskytne vyrobci zpravu o navstévé a protokol o zkouskach,
pokud byly zkousky provedeny.
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3.7 Oznaceni shody a EU prohlaSeni o shodé

3.7.1 Vyrobce umisti oznaceni CE a dopliikové metrologické oznaleni stanovené
v tomto nafizeni a identifikaéni €islo oznameného subjektu uvedeného v bodé 3.5.1
na kazdé jednotlivé vahy, které splnuji pfislusné pozadavky tohoto nafizeni.

3.7.2 Vyrobce vypracuje pro kazdy model vah pisemné EU prohlaseni o shodé a po
dobu 10 od uvedeni vah na trh je uchovava pro potfebu organu dozoru. V EU
prohlaseni o shodé musi byt uveden model vah, pro néjz bylo vypracovano.

Kopie EU prohlaseni o shodé se na pozadani poskytne organiim dozoru.

3.8 Vyrobce uchovava pro potfebu organl dozoru po dobu 10 let od uvedeni vah na
trh:

a) dokumentaci stanovenou v bodé 3.5.1,

b) informace o0 zméné uvedené v bodé 3.5.5, jak byla schvalena,

c) zavery, zpravy a protokoly oznameného subjektu podle bodli 3.5.5, 3.6.3 a 3.6.4.
3.9 Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o schvalenich systému kvality, ktera
vydal nebo odejmul, a pravidelné Ci na zadost zpfistupni Ufadu seznam schvaleni
systemu kvality, ktera zamitl, pozastavil €i jinak omezil.

3.10 ZpInomocnény zastupce

Povinnosti vyrobce stanovené v bodech 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 a 3.8 mohou byt jeho

jménem a na jeho odpovednost splnény jeho zplnomocnénym zastupcem, pokud
jsou uvedeny v povéreni.

4. Shoda s typem zalozena na ovérovani vyrobku (Modul F)

4.1 Shoda s typem zalozena na ovérovani vyrobk(l je ¢asti postupu posuzovani
shody, kterou vyrobce plni povinnosti stanovené v bodech 4.2 a 4.5 a na vlastni
odpovednost zaruCuje a prohlasuje, ze dané vahy, jez byly podrobeny postupu podle
bodu 4.3, jsou ve shodé s typem popsanym v certifikdtu EU pifezkouSeni typu a
spliuji pozadavky tohoto nafizeni, které se na né vztahuiji.

4.2 Vyroba
Vyrobce pfijme veSkera nezbytnd opatreni, aby vyrobni proces a jeho kontrola

zajistovaly shodu vyrabénych vah se schvalenym typem popsanym v certifikatu EU
prfezkouseni typu a s pozadavky tohoto nafizeni, které se na né vztahuiji.
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4.3 Ovérovani

Oznameny subjekt, ktery si vyrobce zvolil, provadi vhodna prezkoumani a zkousky,
aby ovéfil shodu vah se schvalenym typem popsanym v certifikatu EU pfezkouseni
typu a s prislusnymi pozadavky tohoto narizeni.

Prezkoumani a zkousky k overeni shody vah s prislusSnymi pozadavky se provadeji
prfezkoumanim a zkouskami kazdych vah podle bodu 4.4.

4.4 Overovani shody prezkoumanim a zkouSkami kazdych vah

4.4.1 Kazde vahy se jednotlivé prezkoumaji a provedou se odpovidajici zkousky
stanovené v pfisluSné harmonizované normé (harmonizovanych normach) nebo
rovhocenné zkousky stanovené v jinych pfisludnych technickych specifikacich s
cilem ovéfit shodu vah se schvalenym typem popsanym v certifikatu EU prezkouseni
typu a s prislusnymi pozadavky tohoto nafizeni.

Pokud takova harmonizovana norma neexistuje, rozhodne dotCeny oznameny
subjekt, jaké vhodné zkousky se maji provest.

4.4.2 Oznameny subjekt vyda certifikat shody s ohledem na provedena prezkoumani
a zkousky a kazdé schvalené vahy opatii nebo necha opatfit svym identifikacnim
Cislem.

Vyrobce uchovava certifikaty shody pro potifeby kontroly provadéné organy dozoru
po dobu 10 let od uvedeni vah na trh.

4.5 Oznaceni shody a EU prohladeni o shodé

4.5.1 Vyrobce umisti oznaceni CE a doplikové metrologické oznaleni stanovené
v tomto nafizeni a identifikacni Cislo oznameného subjektu uvedeného v bodé 4.3 na
kazdé jednotlivé vahy, které jsou ve shodé se schvalenym typem popsanym v
certifikatu EU pfezkous$eni typu a splfiuji pfislusné pozadavky tohoto nafizeni.

4.5.2 Vlyrobce vypracuje pro kazdy model vah pisemné EU prohlaseni o shodé a po
dobu 10 let od uvedeni vah na trh je uchovava pro potfebu organt dozoru. V EU
prohlaseni o shodé musi byt uveden model vah, pro néjz bylo vypracovano.

Kopie EU prohlaseni o shodé se na pozadani poskytne organim dozoru.

Pokud s tim oznameny subjekt uvedeny v bodé 4.3 souhlasi, m{ize vyrobce opatiit
vahy take identifikacnim Cislem tohoto subjektu.

46 Pokud s tim oznameny subjekt souhlasi, mulze vyrobce opatfit vahy
identifikacnim Cislem tohoto subjektu b&éhem vyrobniho procesu.

4.7 Zplnomocnény zastupce

Povinnosti vyrobce mohou byt jeho jménem a na jeho odpovédnost spinény jeho
zplnomocnénym zastupcem, pokud jsou uvedeny v povéreni. Zplnomocnény
zastupce nemuze plnit povinnosti vyrobce stanovené v bodé 4.2.
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5. Shoda zaloZzena na ovérovani vyrobkut (Modul F1)

5.1 Shoda zaloZzena na oveérfovani vyrobkl je postupem posuzovani shody, kterym
vyrobce plni povinnosti stanovené v bodech 5.2, 5.3 a 5.6 a na vlastni odpovédnost
zaruCuje a prohlasuje, ze dané vahy, jez byly podrobeny postupu podle bodu 5.4,
jsou ve shodé s poZadavky tohoto nafizeni, které se na né vztahuiji.

5.2 Technicka dokumentace

5.2.1 Vyrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musi umoznovat
posouzeni shody vah s pfisluSnymi pozadavky a obsahovat odpovidajici analyzu
a posouzeni rizik. Technickda dokumentace musi uvadét prislusné pozadavky a v
mife nutné pro posouzeni se musi vztahovat k navrhu, vyrobé& a fungovani vah.
Technicka dokumentace musi obsahovat, je-li to relevantni, alespon tyto udaje

a) celkovy popis vah;
b) koncepéni navrh a vyrobni vykresy a schémata soucasti, podsestav, obvod(;

c) popisy a vysvetlivky potfebné pro pochopeni téchto vykres(i, schémat a fungovani
vah;

d) seznam harmonizovanych norem, na které byly zvefejnény odkazy v Urednim
véstniku Evropské unie a které byly pouZity v plném rozsahu nebo z&asti, a popis
feSeni zvolenych ke spInéni zakladnich poZadavk( tohoto nafizeni, pokud tyto
harmonizované normy pouzity nebyly, v€etné seznamu jinych prislusnych
technickych specifikaci, které byly pouzity. V pfipadé <&asteCné pouzitych
harmonizovanych norem se v technické dokumentaci uvedou ty c&asti, jez byly
pouzity;

e) vysledky konstrukénich vypoétll, provedenych prezkousenti;
f) protokoly o zkouskach.

5.2.2 Vlyrobce technickou dokumentaci uchovava pro potiebu organ(i dozoru po dobu
10 let od uvedeni vah na trh.

5.3 Vlyroba

Vyrobce pfijme veSkerda nezbytnd opatieni, aby vyrobni proces a jeho kontrola
zajistovaly shodu vyrabénych vah s prislusnymi pozadavky tohoto nafizeni.

5.4 Ovérovani

Oznameny subjekt, ktery si vyrobce zvolil, provadi vhodna prezkoumani a zkousky,
aby ovéfil shodu vah s prislusnymi pozadavky tohoto narizeni.

Prezkoumani a zkousky k ovéreni shody s témito pozadavky se provadéji
prfezkoumanim a zkouskami kazdych vah podle bodu 5.5.
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5.5 Ovérfovani shody pfezkoumanim a zkouSkami kazdych vah

5.5.1 Kazdé vahy se jednotlivé prfezkoumaji a provedou se odpovidajici zkousky
stanovené v pfislusné harmonizované normeé (harmonizovanych normach) nebo
rovnocenné zkou8ky stanovené v jinych pfislusnych technickych specifikacich s
cilem ovéfit shodu vah s pozadavky, které se na né vztahuji. Pokud takova
harmonizovana norma neexistuje, rozhodne doteny oznameny subjekt, jaké vhodné
zkousky se maji provést.

5.5.2 Oznameny subjekt vyda certifikat shody s ohledem na provedena pfezkoumani
a zkousky a kazdé schvalené vahy opatfi nebo necha opatfit svym identifikanim
Cislem.

Vyrobce uchovava certifikaty shody pro potfebu organt dozoru po dobu 10 let od
uvedeni vah na trh.

5.6 Oznaceni shody a EU prohlaseni o shodé

5.6.1 Vyrobce umisti oznaeni CE a doplhkové metrologické oznaleni stanovené
v tomto nafizeni a identifikacni Cislo oznameneého subjektu uvedeného v bodé 5.4 na
kazdé jednotlivé vahy, které splnuji pfislusné pozadavky tohoto nafizeni.

5.6.2 Vyrobce vypracuje pro kazdy model vah pisemné EU prohlaseni o shodé a po
dobu 10 let od uvedeni vah na trh je uchovava pro potfebu organt dozoru. V EU
prohlaseni o shodé musi byt uveden model vah, pro néjz bylo vypracovano.

Kopie EU prohlaseni o shodé se na pozadani poskytne organim dozoru.

Pokud s tim oznameny subjekt uvedeny v bodé 5.5 souhlasi, m{ize vyrobce opatiit
vahy také identifikacnim Cislem tohoto subjektu.

5.7 Pokud s tim oznameny subjekt souhlasi, muze vyrobce opatfit vahy
identifikanim Cislem tohoto subjektu b&éhem vyrobniho procesu.

5.8 ZpInomocnény zastupce

Povinnosti vyrobce mohou byt jeho jménem a na jeho odpovédnost spinény jeho
zplnomocnénym zastupcem, pokud jsou uvedeny v povéreni. Zplnomocnény
zastupce nemuze plnit povinnosti vyrobce stanovené v bodech 5.2.1 a 5.3.

6. Shoda zalozena na ovéiovani kazdého jednotlivého vyrobku (Modul G)

6.1 Shoda zaloZzena na ovéfovani kazdého jednotliveho vyrobku je postupem
posuzovani shody, kterym vyrobce plni povinnosti stanovené v bodech 6.2, 6.3 a 6.5
a na vlastni odpovédnost zaruCuje a prohlasuje, Zze dané vahy, jez byly podrobeny
postupu podle bodu 6.4, jsou ve shodé s pozadavky tohoto nafizeni, které se na né
vztahuji.
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6.2 Technicka dokumentace

6.2.1 Vyrobce vypracuje technickou dokumentaci a da ji k dispozici oznamenému
subjektu uvedenému v bodé 6.4. Dokumentace musi umoziiovat posouzeni shody
vah s pfislusnymi pozadavky a obsahovat odpovidajici analyzu a posouzeni rizik.
Technicka dokumentace musi uvadét pfislusné pozadavky a v mife nutné pro
posouzeni se musi vztahovat k navrhu, vyrobé& a fungovani vah. Technicka
dokumentace musi obsahovat, je-li to relevantni, alespon tyto udaje

a) celkovy popis vah;
b) koncepéni navrh a vyrobni vykresy a schémata soucasti, podsestav, obvod(;

c) popisy a vysvétlivky potfebné pro pochopeni téchto vykres(i, schémat a fungovani
vah;

d) seznam harmonizovanych norem, na které byly zvefejnény odkazy v Ufednim
vestniku Evropské unie a které byly pouzity v plném rozsahu nebo z€asti, a popis
feSeni zvolenych ke splnéni zakladnich pozadavk( tohoto nafizeni, pokud tyto
harmonizované normy pouzity nebyly, vCetné seznamu jinych pfisluSnych
technickych specifikaci, které byly pouzZity. V pfipadé <&asteCné pouzitych
harmonizovanych norem se v technické dokumentaci uvedou ty Casti, jez byly
pouzity;

e) vysledky konstrukénich vypoctl, provedenych prezkouseni;
f) protokoly o zkouskach.

6.2.2 \Vyrobce technickou dokumentaci uchovava pro potfebu prislusnych
vnitrostatnich organd po dobu 10 let od uvedeni vah na trh.

6.3 Vyroba

Vyrobce pfijme vesSkera nezbytna opatreni, aby vyrobni proces a jeho kontrola
zajistovaly shodu vyrabénych vah s pfisluSnymi poZadavky tohoto nafizeni.

6.4 QOvérovani

Oznameny subjekt, ktery si vyrobce zvolil, provede nebo necha provést odpovidajici
prfezkoumani a zkousSky uvedené v pfislusnych harmonizovanych normach nebo
rovhocenné zkoudky uvedené v jinych pfisluSnych technickych specifikacich, aby
overil shodu vah s pfisluSnymi pozZadavky tohoto nafizeni. Pokud takova
harmonizovana norma neexistuje, rozhodne dotéeny oznameny subjekt, jaké vhodné
zkousky se maji provest.

Oznameny subjekt vyda certifikdt shody s ohledem na provedena prezkoumani
a zkousky a schvalené vahy opatfi nebo necha opatfit svym identifikacnim &islem.

Vyrobce uchovava certifikaty shody pro potfebu organl dozoru po dobu 10 let od
uvedeni vah na trh.
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6.5 Oznaceni shody a EU prohladeni o shodé

6.5.1 Vyrobce umisti oznaeni CE a doplikové metrologické oznaceni stanovené
v tomto nafizeni a identifikaéni &islo oznameného subjektu uvedeného v bodé 6.4 na
kazdé vahy, které spliuji prislusné pozadavky tohoto nafizeni.

6.5.2 Vyrobce vypracuje pisemné EU prohlaseni o shodé a po dobu 10 let od
uvedeni vah na trh je uchovava pro potfebu organ(i dozoru. V EU prohlaseni o shodé
jsou uvedeny vahy, pro néz bylo vypracovano.

Kopie EU prohlaseni o shodé se na pozadani poskytne organiim dozoru.
6.6 Zplnomocnény zastupce

Povinnosti vyrobce stanovené v bodech 6.2.2 a 6.5 mohou byt jeho jménem a na
jeho odpovédnost spinény jeho zplnomocnénym zastupcem, pokud jsou uvedeny
VvV povéreni.

7. Spole€na ustanoveni

7.1 Posouzeni shody podle modulil D, D1, F, F1 nebo G miize byt provedeno
u vyrobce nebo na jakémkoliv jiném misté, pokud pfeprava na misto pouzivani
nevyzaduje demontaz vah, pokud uvedeni vah do provozu na misté pouzivani
nevyzaduje jejich montaz nebo jinou technickou instalacni praci, ktera by mohla
ovlivnit jejich provoz, a pokud je vzata v uvahu hodnota tihového zrychleni v misté
uvedeni do provozu nebo pokud tyto vahy nejsou citlivé na zmény tihového
zrychleni. Ve vSech ostatnich pripadech musi byt toto posouzeni provedeno na miste
pouzivani vah.

7.2 Pokud jsou vahy citlivé na zmény tihového zrychleni, mohou byt postupy
uvedené v bodé 7.1 provedeny ve dvou stupnich, pfiemz druhy stupen zahrnuje
vSechna prezkoumani a zkousky, jejichz vysledek je zavisly na gravitacnim zrychleni,
a prvni stupen zahrnuje vSechna ostatni pfezkoumani a zkousky. Druhy stupen se
provede na misté pouzivani vah. Vyraz ,na misté pouzivani vah* mlze byt chapan
ve smyslu ,v z6né tihového zrychleni, ve které jsou vahy pouzivany*.

7.2.1 Jestlize vyrobce zvolil moznost uskute¢riovat jeden z postupl uvedenych v
bodé 7.1 ve dvou fazich a jestlize tyto dvé faze provadeéji rizné subjekty, musi byt
vahy, které prosly prvni fazi, opatfeny identifikacnim Cislem oznameného subjektu,
ktery se této faze u€astnil.

7.2.2 Subjekt, ktery provedl prvni fazi postupu, vyda pro kazdé vahy certifikat
obsahujici nezbytné udaje pro identifikaci vah a specifikaci provedenych
prfezkoumani a zkousek.

Subjekt, ktery provadi druhou fazi postupu, uskuteéni pfezkoumani a zkousky, které
jeste nebyly provedeny.

Vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce musi byt schopen na pozadani predloZzit
certifikaty shody vydané oznamenym subjektem.
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7.2.3 VVyrobce, ktery se v prvnim stupni rozhodl pro modul D, respektive D1, mize ve
druhém stupni bud pouzit stejny postup, nebo se miize rozhodnout pro modul F,
respektive F1.

7.2.4 Po ukonCeni druhé faze se na vahy umisti oznateni CE a doplikové
metrologické oznaceni spolu s identifikaénim Cislem oznadmeného subjektu, ktery se
druhé faze ucastnil.
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Priloha &. 3 k nafizeni vlady & 121/2016 Sb.

OZNACENI
1. Vybrané vahy

1.1 Tyto vahy musi byt opatfeny viditelng, Citelné a nesmazatelné nasledujicimi
napisy:

a) Cislem certifikatu EU prezkouseni typu, pokud existuje,
b) jménem, obchodni firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce,

c) tfidou pfesnosti umisténou v ovalu nebo mezi dvéma horizontalnimi useckami
spojenymi dvéma polokruznicemi,

d) horni mezi vazivosti ve tvaru Max ...,

e) dolni mezi vazivosti ve tvaru Min ...,

f) ovéfovacim dilkem ve tvarue = ...,

g) Cislem typu Ci série nebo sériovym Cislem,
a tam, kde je to relevantni:

h) identifikani znamkou na kazdé jednotce, pokud se vahy skladaji z oddélenych,
ale propojenych jednotek,

i) dilkem stupnice, pokud se lii od e, ve tvarud = ...,

j) horni mezi pfi€itaciho tarovaciho zafizeni ve tvaru T =+ ...,

k) horni mezi od¢itaciho tarovaciho zafizeni, pokud je rizna od Max, ve

tvaruT=—- ...,

l) dilkem tarovaciho zafizeni, pokud se li8i od d, ve tvaru dr = ...,

m) nosnosti, pokud se liSi od Max, ve tvaru Lim ...,

n) specialnimi teplotnimi mezemi ve tvaru °C/... °C,

0) pomérem mezi nosicem zatizeni a zatizenim.

1.2 Tyto vahy musi byt pfislusné upraveny pro umisténi oznaceni shody a napisu.

Nesmi byt mozné oznaceni shody a napisy odstranit bez jejich poskozeni a oznaceni
shody a napisy musi byt viditelné v bézné provozni poloze vah.
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1.3 Tam, kde je pouzit Stitek s udaji, musi byt mozné tento Stitek zaplombovat, pokud
jej Ize sejmout bez jeho zni€eni. Pokud je Stitek zaplombovatelny, musi byt mozné na
néj umistit kontrolni znacku.

1.4 Napisy Max, Min, e a d musi byt také uvedeny v blizkosti mista, kde jsou
zobrazeny vysledky, pokud tam jiZ nejsou umistény.

1.5 Kazdé zafizeni na méfeni zatéze, které je pfipojeno nebo miize byt pfipojeno
k jednomu nebo vice nosi¢lim zatizeni, musi byt opatfeno odpovidajicimi napisy,
které se vztahuji k ttmto nosi¢im zatizeni.

2. Vahy neur€ené pro pouziti uvedena v § 1 odst. 2 pism. a) az f) musi byt opatfeny
viditelng, Citelné a nesmazatelné:

a) jménem, obchodni firmou nebo ochrannou znamkou vyrobce,

b) horni mezi vazivosti ve tvaru Max ...

Tyto vahy nesméji byt opatifeny oznacenim shody stanovenym v tomto nafizeni.

3. Symbol omezeného pouzivani podle § 13 odst. 5

Symbol omezeného pouzivani sestava z velkého pismene ,M* Cerné vytisténého na

Cerveném Ctvercovém pozadi o délce strany alespon 25 mm, se dvéma protinajicimi
se uhlopfickami tvoficimi Kkfiz.



Cistka 47 Sbirka zikonu ¢ 121 / 2016 Strana 2223

Priloha ¢. 4 k nafizeni vlady ¢&. 121/2016 Sb.

EU PROHLASENI O SHODE (&. XXXX)*
1. Model vah / Vahy (€islo vyrobku, typu Ci série nebo sériové Cislo):
2. Jméno a adresa vyrobce a pfipadné jeho zplnomocneného zastupce:
3. Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

4. Pfedmét prohladeni (identifikace vah umoziujici je zpétné vysledovat; je-li to
nezbytné pro identifikaci danych vah, mlze zahrnovat vyobrazeni):

5. Vyse popsany predmét prohlaseni je ve shode s prisluSnymi harmonizacnimi
predpisy Evropské Unie:

6. Odkazy na pfislusné harmonizované normy, které byly pouzity, nebo na jiné
technické specifikace, na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:

7. Oznameny subjekt ... (nazev, Cislo) provedl ... (popis zasahu) a vydal certifikat:
8. DalSi informace:

Podepsano za a jménem:

(misto a datum vydani):

(jméno, funkce) (podpis):

3) Vyrobce miiZze pfidélit prohlaseni o shodé Cislo.
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(@3
I3

122

NARIZENI VLADY
ze dne 30. b¥ezna 2016

o posuzovani shody vytahu a jejich bezpeénostnich komponent

Vldda nafizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zékona
¢. 90/2016 Sb., o posuzovini shody stanovenych vy-
robkd pfi jejich doddvéni na trh, (ddle jen ,,zdkon®):

§1

Predmét tipravy

(1) Toto nafizeni zapracovava pfislusny predpis
Evropské unie') a upravuje technické pozadavky na
vytahy a bezpecnostni komponenty pro vytahy,
které musi spliiovat pfi uvedeni na trh nebo do pro-
vozu, podminky a postupy pfi doddvani bezpeénost-
nich komponent pro vytahy na trh a zpasoby posu-
zovani shody.

(2) Toto nafizeni se vztahuje na vytahy, které
trvale obsluhuji budovy nebo stavby a jsou urlené
k prepravé

a) osob,

b) osob a nikladd, nebo

¢) pouze ndkladi, pokud je nosnd &ist pfistupnd,
lze na ni bez obtiZ{ vstoupit a je opatfena ovld-

dacim zafizenim na nosné &asti nebo v dosahu
osoby, kterd se na ni nachdzi.

(3) Toto nafizeni se déle vztahuje na bezpec-
nostni komponenty pro vytahy uvedené v pfiloze
¢. 3 k tomuto nafizeni, které jsou urleny pro pouziti
u vytaht uvedenych v odstavci 2.

(4) Toto nafizeni se nevztahuje na

a) zdvihaci zafizeni, jejichZ konstrukéni rychlost
nepfekracuje 0,15 m/s,

b) stavebni vytahy,
¢) lanové drihy, v€etné pozemnich lanovych drah,

d) vytahy zvldst navrzené a konstruované pro vo-
jenské nebo policejni tcely,

e) zdvihaci zafizeni, z nichz lze provddét price,

f) ddlni téZni zafizeni,

g) zdvihaci zafizeni jevi$tni techniky uréend ke
zvedani Géinkujicich béhem predstaveni,

h) zdvihaci zafizeni v dopravnich prostfedcich,

1) zdvihaci zafizeni spojend se strojnim zafizenim
a uréend vyhradné k zajisténi pfistupu na pra-
covisté, véetné mist pro udrzbu a kontrolu na
strojnim zafizeni,

j) ozubnicové drihy a

k) pohyblivé schody a pohyblivé chodniky.

(5) V piipadech, kdy rizika souvisejici s vytahy
nebo s bezpelnostnimi komponentami pro vytahy
uvddéni v tomto nafizeni jsou zcela nebo &asteéné
pfedmétem uUpravy v jiném priavnim predpise nebo
pfimo pouzitelném pfedpise Evropské unie, se toto
nafizeni na tyto vytahy nebo bezpeénostni kompo-
nenty pro vytahy a tato rizika nepouZije.

§2

Vymezeni pojma
Pro ulely tohoto nafizeni se rozumi

a) nosnou &astl &ast vytahu, na niz se mohou na-
chdzet osoby nebo niklad za ucelem jejich zve-
déni nebo spousténi,

b) vzorovym vytahem reprezentativni vytah, jehoz
technickd dokumentace uvadi zpusob, jak bu-
dou splnény zikladni pozadavky na ochranu
zdravi a bezpeénost stanovené v piiloze &. 1
k tomuto nafizeni u vytaht odvozenych ze
vzorového vytahu definovaného na zdkladé ob-
jektivnich parametrt, pfi pouziti shodnych bez-
peénostnich komponent pro vytahy,

c) technickou specifikaci dokument, ktery prede-
pisuje technické pozadavky, které md vytah
nebo bezpeénostni komponenta pro vytahy spl-
novat.

!y Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. tGnora 2014 o harmonizaci préavnich pfedpist
lenskych stata tykajicich se vytahli a bezpelnostnich komponent pro vytahy.
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§3
Technické poZadavky na vytahy a bezpeénostni
komponenty pro vytahy

Zikladnimi technickymi pozadavky na vytahy
a bezpeénostni komponenty pro vytahy jsou zi-
kladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost
stanovené v piiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni, jejichz
splnéni se prokazuje posuzovinim shody. Bezpec-
nostni komponenty pro vytahy musi umoZiovat,
aby tyto pozadavky spliovaly vytahy, v nichZ jsou
zabudoviny.

§ 4

Dodévani na trh a uvddéni do provozu

(1) Vytahy mohou byt uvddény na trh a do
provozu pouze tehdy, jestlize jsou spravné nainsta-
lovény, a za pfedpokladu, Ze budou udrzovany a po-
uziviny k uréenému tcelu, spliiuji pozadavky stano-
vené timto narizenim.

(2) Bezpecnostni komponenty pro vytahy mo-
hou byt doddviny na trh a uvddény do provozu
pouze tehdy, jestlize za predpokladu, Ze budou
spravné zabudovéiny, udrzoviany a pouzivany k urle-
nému ucelu, spliiuji pozadavky stanovené timto na-
fizenim.

(3) Na veletrzich, vystavich a pfi predvidéni
lze predvddét vytahy nebo bezpecnostni kompo-
nenty pro vytahy, které nejsou ve shodé s timto na-
fizenim, pokud je z viditelného oznaceni jasné, Ze
tyto vytahy a komponenty nejsou ve shodé a nesmé;ji
byt uvddény ani doddviny na trh, dokud nebudou
uvedeny do shody. Pfi jejich predvddéni musi byt
pfijata bezpelnostni opatfeni pro zajisténi bezped-
nosti osob.

§5
Vyrobce

(1) Vyrobce pfi uvadéni bezpelnostnich kom-
ponent pro vytahy na trh zajisti, aby tyto bezpeé-
nostni komponenty pro vytahy byly navrZzeny a vy-
robeny v souladu s § 3, vypracuje pozadovanou
technickou dokumentaci a provede nebo nechd pro-
vést prislusny postup posuzovini shody stanoveny
v § 10.

(2) Pokud byl soulad bezpetnostni kompo-
nenty pro vytahy se stanovenymi zdkladnimi poza-
davky postupem posuzovini shody prokdzin, vy-
pracuje vyrobce EU prohldseni o shodé, zajisti, aby

bylo k bezpecnostni komponenté pro vytahy pfilo-
Zeno, a umisti podle § 14 oznadeni CE.

(3) Vyrobce uchovavd technickou dokumentaci
uvedenou v priloze ¢. 4 k tomuto nafizeni a EU pro-
hldseni o shodé a pfipadné rozhodnut{ o schvileni po
dobu 10 let od uvedeni bezpefnostni komponenty
pro vytahy na trh.

(4) Vyrobce provadi za dcelem ochrany zdravi
a bezpecnosti spotfebitelt zkousky vzorkt bezpec-
nostnich komponent pro vytahy dodanych na trh
a potfebnd Setfend, je-li to potfebné vzhledem k rizi-
kam, kterd predstavuje bezpefnostni komponenta
pro vytahy. Tyto zkousky a Setfeni se provddi v roz-
sahu potfebném pro potvrzeni nebo vyvriceni exi-
stujictho rizika. Vyrobce vede knihy stiZnosti, nevy-
hovujicich bezpe¢nostnich komponent pro vytahy
a stazeni bezpecnostnich komponent pro vytahy
z obéhu a prubézné o téchto innostech informuje
distributory a dodavatele.

(5) Vyrobce zajisti, aby bylo na bezpelnostni
komponenté pro vytahy, kterou uvedl na trh, uve-
deno &islo typu &i série nebo sériové Cislo nebo jiny
prvek umoznujici jeji identifikaci, nebo v pfipadech,
kdy to velikost nebo povaha bezpeénostni kompo-
nenty pro vytahy neumoziuje, aby byla pozadovand
informace uvedena na Stitku neoddélitelné upevné-
ném k bezpetnostni komponenté pro vytahy.

(6) Vyrobce uvede na bezpecnostni kompo-
nenté pro vytahy, nebo, neni-li to mozné, na stitku
neoddélitelné upevnéném k bezpecnostni kompo-
nenté pro vytahy své jméno nebo obchodni firmu,
poptipadé ochrannou znimku, a adresu pro doruco-
vani, na niZ jej lze kontaktovat. Adresa pro doruco-
vani musi byt adresou mista, na kterém lze vyrobce
skutedné zastihnout. Kontaktni idaje se uvadéji v ja-
zyce snadno srozumitelném koneénym uZzivatelim
a orginu dozoru.

(7) Vyrobce zajisti, aby byl k bezpenostni
komponenté pro vytahy pfilozen nivod podle bo-
du 6.1 prilohy & 1 k tomuto nafizeni v Ceském ja-
zyce. Tento ndvod a jakékoli oznaceni, které je na
bezpecnostni komponenté umisténo, musi byt jasné,
srozumitelné a snadno pochopitelné.

§ 6

Zplnomocnény zédstupce

(1) Zplnomocnény zistupce jmenovany podle
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§ 29 odst. 3 zdkona nesmi byt dodavatelem povéren
k plnéni zddné z povinnosti uvedenych v § 29 odst. 1
pism. a) zdkona, ani k povinnosti vypracovat tech-
nickou dokumentaci podle § 29 odst. 1 pism. b) za-
kona, povéfeni mu musi viak umoziovat uchovavat
EU prohlaseni o shodé, pfipadné uchovavat doku-
ment o schvileni systému kvality dodavatele a tech-
nickou dokumentaci a umoZfiovat mu poskytovani
soudinnosti organim dozoru.

(2) Zplnomocnény zistupce uchovivd EU pro-
hldgeni o shodg, pfipadné dokument o schvileni sys-
tému kvality vyrobce nebo dodavatele, a technickou
dokumentaci pro potfeby orginu dozoru po dobu
10 let od uvedeni bezpecnostni komponenty pro vy-
tahy nebo vytahu na trh.

§7

Dovozce

(1) Dovozce pred uvedenim bezpeénostni kom-
ponenty pro vytahy na trh zajisti, aby vyrobce pro-
vedl jeden z postupt posuzovini shody podle § 10,
vypracoval technickou dokumentaci, aby bezped-
nostni komponenta pro vytahy nesla oznaleni CE,
aby k ni bylo pfilozeno EU prohldseni o shodé a po-
zadované doklady a aby vyrobce splnil pozadavky
stanovené v § 5 odst. 5 a 6.

(2) Dovozce uvede na bezpelnostni kompo-
nenté pro vytahy, nebo, neni-li to mozné, na obalu
nebo v dokladu pfilozeném k bezpeénostni kompo-
nenté své jméno nebo obchodni firmu, popfipadé
ochrannou zndmku, a adresu pro dorudovéni, na
niZ jej lze kontaktovat. Kontaktni tdaje se uvadéji
v jazyce snadno srozumitelném koneénym uZivate-
ltm a organu dozoru.

(3) Dovozce zajisti, aby byl k bezpecnostni
komponenté pro vytahy pfiloZen nivod podle bo-
du 6.1 prilohy & 1 k tomuto nafizeni v Ceském ja-
zyce.

(4) Dovozce provddi za tcelem ochrany zdravi
a bezpeénosti spotfebitelti zkousky vzorkt bezpeé-
nostnich komponent pro vytahy a potfebnd Setfeni,
je-li to vhodné vzhledem k rizikiim, kterd predsta-
vuje bezpeénostni komponenta pro vytahy. Tyto
zkousky a Setfeni se provadi v rozsahu potfebném
pro potvrzeni nebo vyvriceni existujictho rizika.
Dovozce vede knihy stiznosti, nevyhovujicich bez-
pecnostnich komponent pro vytahy a stazeni bez-

pecnostnich komponent pro vytahy z obéhu a pri-
béZné o téchto kontrolnich &innostech informuje
distributory.

(5) Dovozce po dobu 10 let od uvedeni bezpec-
nostni komponenty pro vytahy na trh uchovava ko-
pii EU prohlidseni o shodé a pfipadné rozhodnuti
o schvéleni pro potfeby orginu dozoru a zajistuje,
Ze tomuto orgidnu muZze byt na Zzidost pfedloZena
technickd dokumentace.

§8

Distributor

Distributor pfed doddnim bezpeénostni kom-
ponenty pro vytahy na trh ovéri, zda

a) bezpecnostni komponenta pro vytahy nese
oznaceni CE,

b) je k bezpeénostni komponenté pro vytahy pfi-
loZzeno EU prohldseni o shodé, pozadované do-
klady a nivod podle bodu 6.1 prilohy ¢&. 1 k to-

muto nafizeni v eském jazyce a

c¢) zda vyrobce a dovozce splnili pfislusné poza-
davky stanovené v § 5 odst. 5a 6 a § 7 odst. 2.

§9
Doba pro identifikaci hospodarského subjektu

Hospodifsky subjekt po dobu 10 let od doddni
bezpecnostni komponenty pro vytahy uchovivd
udaje, pomoci kterych lze na zddost orgdnu dozoru
urdit hospodifsky subjekt, ktery mu bezpeénostni
komponentu pro vytahy dodal nebo kterému bez-
peénostni komponentu pro vytahy dodal.

§ 10

Postupy posuzovani shody u bezpecnostnich
komponent pro vytahy

Bezpecénostni komponenty pro vytahy musi byt
podrobeny jednomu z nésledujicich postupd posu-
zovani shody:

a) typ bezpefnostni komponenty pro vytahy se
podrobi EU prezkouseni typu (modul B) stano-
venému v &asti A pfilohy ¢&. 4 k tomuto nafizeni
a shoda s typem se zajistuje postupem kontroly
shody s typem ndhodnym vybérem, pokud jde
o bezpeénostni komponenty pro vytahy (mo-
dul C2), podle pfilohy &. 9 k tomuto nafizend,

b) typ bezpecnostni komponenty pro vytahy se
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podrobi EU pfezkouseni typu (modul B) stano-
venému v &asti A prilohy & 4 k tomuto nafizeni
a shoda s typem se zajiStuje postupem shody
s typem zaloZené na zabezpelovini kvality vy-
robkt, pokud jde o bezpeénostni komponenty
pro vytahy (modul E), podle pfilohy ¢&. 6 k to-

muto narizeni,

¢) posouzeni shody zaloZené na Gplném zabezpe-
Covani kvality (modul H) podle pfilohy & 7
k tomuto nafizeni.

§ 11
Postupy posuzovani shody u vytahu

(1) Vytahy musi byt podrobeny jednomu z ni-

sledujicich postupt posuzovani shody:

a) pokud byly navrzeny a vyrobeny podle vzoro-
vého vytahu, ktery byl podroben EU prezkou-
Seni typu (modul B) podle ¢&isti B prilohy &. 4
k tomuto nafizeni, musi byt dile podrobeny
1. zavérelné inspekci u vytaht podle prilohy

& 5 k tomuto nafizeni,

2. shodé s typem zaloZené na zabezpelovini
kvality vyrobkd, pokud jde o vytahy (mo-
dul E), podle pfilohy & 10 k tomuto nafi-
zeni, nebo

3. shodé s typem zaloZené na zabezpelovini
kvality vyroby, pokud jde o vytahy (mo-
dul D), podle pfilohy ¢&. 12 k tomuto nafi-
zeni, nebo

b) pokud byly navrZzeny a vyrobeny podle schva-
leného systému kvality (modul H1) podle pfi-
lohy & 11 k tomuto nafizeni, musi byt déle
podrobeny
1. zdvérelné inspekci u vytaht podle pfilohy

&. 5 k tomuto nafizeni,

2. shodé s typem zalozené na zabezpecovani
kvality vyrobkd, pokud jde o vytahy (mo-
dul E), podle pfilohy & 10 k tomuto nafi-
zeni, nebo

3. shodé s typem zaloZené na zabezpelovani
kvality vyroby, pokud jde o vytahy (mo-
dul G), podle pfilohy ¢&. 12 k tomuto nafi-

zeni, nebo

c¢) shodé zaloZené na ovéfovini kazdého jednotli-
vého vyrobku, pokud jde o vytahy (modul E),
podle prilohy &. 8 k tomuto nafizeni, anebo

d) shodé zalozené na uplném zabezpelovini kva-

lity a pfezkoumdni navrhu, pokud jde o vytahy

(modul H1), podle pfilohy & 11 k tomuto na-

fizeni.

(2) V. prfipadech uvedenych v odstavei 1
pism. a) a b), pokud osoba zajistujici ndvrh a vyrobu
vytahu neni identickd s osobou odpovédnou za in-
stalaci a vyzkouSeni vytahu, divd osoba odpovédna
za ndvrh a vyrobu vytahu osobé odpovédné za in-
stalaci a vyzkousSeni vytahu k dispozici vS§echny ne-
zbytné dokumenty a informace, aby mohla osoba
odpovédnd za instalaci a vyzkouSeni vytahu zajistit
spravnou a bezpecnou instalaci a vyzkouseni vytahu.

(3) Vsechny povolené rozdily mezi vzorovym
vytahem a vytahy odvozenymi od vzorového vytahu
musi byt jasné specifikoviny v technické dokumen-
taci (s maximalnimi a minimalnimi hodnotami).

(4) Podobnost typové fady zafizeni lze proka-
zat vypoltem nebo konstrukénimi vykresy, aby se
prokdzalo, jak byly splnény zikladni technické po-
zadavky.

§ 12
Predpoklad shody

Pokud je vytah nebo bezpecnostni komponenta
pro vytahy ve shodé s harmonizovanymi normami,
na néz byly zvefejnény odkazy v Ufednim véstniku
Evropské unie, nebo jejich &dstmi, mé se za to, ze
jsou ve shodé se zakladnimi technickymi pozadavky,
na které se tyto normy nebo jejich &isti vztahuji.

§ 13
EU prohldseni o shodé

(1) EU prohldseni o shodé prokazuje splnéni
zdkladnich technickych pozadavka.

(2) EU prohldseni o shodé se vypracovavd podle
vzoru uvedeného v pfiloze ¢. 2 k tomuto nafizeni.
Prohlaseni obsahuje ddaje stanovené v nékteré z pfi-
loh & 5 az 12 k tomuto nafizeni a musi byt stile
aktualizovdno. EU prohldseni o shodé se prelozi
téz do jazyka nebo jazykt pozadovanych ¢lenskym
stitem Evropské unie, v némZ se vytah nebo bez-
pecnostni komponenta pro vytahy uvddi nebo do-
dava na trh.

(3) Pokud se na vytah nebo bezpeénostni kom-
ponentu pro vytahy vztahuje vice harmonizaénich
predpistt Evropské unie stanovujicich vypracovani
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EU prohldseni o shodé, vypracovavd se jediné EU
prohldSeni o shodé s odkazy na vSechny tyto pred-
pisy, podle nichZ byla posuzovana shoda, v¢etné od-
kazi na jejich vyhlaSeni. Toto jediné EU prohlaseni
o shodé mtize mit podobu slozky tvofené prohlise-
nimi o shodé vydanymi k jednotlivym pfedpistim.

§ 14

Oznaéeni CE a dalsi oznadeni

(1) Oznaleni CE se pred uvedenim na trh
umisti na kaZdou vytahovou klec a na kazdou bez-
pecnostni komponentu pro vytahy, nebo pokud to
neni mozné, na stitek neoddélitelné upevnény k bez-
pecnostni komponenté pro vytahy.

(2) Za oznaleni CE se na vytah pfipojuje iden-
tifikaéni &islo ozndmeného subjektu, ktery se uicast-
nil posuzovini shody vytahu podle nékterého z na-
sledujicich postupt, jimz jsou:

a) zavérelnd inspekce podle pfilohy ¢&. 5 k tomuto
narizeni,

b) ovéfovini kazdého jednotlivého vyrobku (mo-
dul G) podle pfilohy &. 8 k tomuto nafizeni,

¢) zabezpefovani kvality (moduly E, H1 nebo D)
podle pfiloh & 10, 11 nebo 12 k tomuto nafi-
zeni.

(3) Identifikaéni éislo podle odstavee 2 pripo-
juje sam ozndmeny subjekt, nebo podle jeho pokynt
dodavatel nebo jeho zplnomocnény zistupce.

(4) Za oznaceni CE se na bezpec¢nostni kompo-
nentu pro vytahy pfipojuje identifikaéni &islo ozna-
meného subjektu, ktery se ulastnil posuzovini
shody bezpelnostni komponenty pro vytahy podle
nékterého z nésledujicich postupt, jimz jsou:

a) zabezpefovani kvality vyrobkt (modul E) po-
dle pfilohy &. 6 k tomuto nafizent,

b) dplné zabezpelovini kvality (modul H) podle
pfilohy ¢&. 7 k tomuto nafizeni,

c¢) kontrola shody s typem nihodnym vybérem,
pokud jde o bezpeénostni komponenty pro vy-
tahy (modul C2), podle pfilohy & 9 k tomuto
nafizeni.
(5) Identifikaéni &islo podle odstavce 4 pfipo-
juje sdim ozndmeny subjekt, nebo podle jeho pokynt
vyrobce nebo jeho zplnomocnény zistupce.

(6) Za oznalenim CE, pfipadné za identifikac-
nim &islem ozndmeného subjektu, miiZe nasledovat

jakdkoli jind znacka oznalujici zvlastni riziko nebo
zpusob pouZiti.

§ 15

Formilni nedostatky

Za formalni nedostatek se povazuje, pokud

a) oznaeni CE bylo umisténo v rozporu s ¢l. 30
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
. 765/2008 ze dne 9. Cervence 2008, kterym se
stanovi pozadavky na akreditaci a dozor nad
trhem tykajici se uvadéni vyrobkt na trh a kte-
rym se zruSuje nafizeni (EHS) ¢. 339/93, nebo
s § 14 odst. 1,

b) oznaéeni CE nebylo umisténo,

¢) identifikani &islo ozndmeného subjektu bylo
umisténo v rozporu s § 14 nebo v rozporu
s § 14 nebylo umisténo,

d) EU prohldseni o shodé nebylo vypracovino,

e) EU prohldseni o shodé nebylo vypracovino
v souladu s timto nafizenim,

f) technickd dokumentace uvedend v ¢istech A a B
ptilohy &. 4 k tomuto nafizeni v pfilohdch &. 7, 8
a 11 k tomuto nafizeni chybi nebo je netiplni,

g) jméno nebo obchodni firma, popfipadé
ochranni znimka, anebo adresa pro doruc¢ovani
vyrobce, dodavatele nebo dovozce nebyly uve-
deny v souladu s § 29 odst. 1 pism. g) zdkona,
§ 5 odst. 6 nebo § 7 odst. 2,

h) informace umozZiiujici identifikaci vytahu nebo
bezpeénostni komponenty pro vytahy nebyly
uvedeny v souladu s § 29 odst. 1 pism. f) zd-
kona nebo § 5 odst. 5, nebo

1) k vytahu nebo bezpelnostni komponenté pro
vytahy nejsou pfiloZzeny ndvody uvedené
v § 29 odst. 1 pism. h) zikona nebo § 5 odst. 7
nebo tyto nivody nejsou v souladu s pfislus-
nymi pozadavky.

§ 16
Prechodné ustanoveni
(1) Vytahy spliiujici pozadavky nafizeni vlady
¢. 27/2003 Sb., ve znéni Ginném prede dnem nabyti
ulinnosti tohoto nafizeni, mohou byt nadile uva-

dény do provozu, pokud byly uvedeny na trh prede

dnem nabyti G¢innosti tohoto nafizeni.

(2) Bezpeénostni komponenty pro vytahy spl-
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fiujici pozadavky nafizeni vlidy & 27/2003 Sb., ve
znéni G¢inném prede dnem nabyti Géinnosti tohoto
nafizeni, mohou byt nadile doddvany na trh, pokud
byly uvedeny na trh pfede dnem nabyti u¢innosti
tohoto nafizeni.

(3) Platné certifikdty a jiné dokumenty osvéd-
Cujici zjisténé skuteCnosti vydané notifikovanymi
osobami podle nafizeni vlady &. 27/2003 Sb., ve
znéni G¢inném prede dnem nabyti Géinnosti tohoto
nafizeni, zustdvaji v platnosti a povaZzuji se za certi-
fikdty a jiné dokumenty osvédlujici zjisténé skuted-
nosti podle tohoto nafizeni.

§ 17

Zrusovaci ustanoveni

Zrusuji se:

1. Nafizeni vlddy &. 27/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vytahy.

2. Nafizeni vlady &. 127/2004 Sb., kterym se méni
nafizeni vlady &. 27/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vytahy.

3. Nafizeni vlady &. 142/2008 Sb., kterym se méni
nafizeni vlddy & 27/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vytahy, ve znéni nafi-
zeni vlady ¢&. 127/2004 Sb.

§ 18
Uéinnost

Toto nafizeni nabyvd tG¢innosti dnem 20. dubna
2016.

Predseda vlady:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr pramyslu a obchodu:

Ing. Mladek, CSc., v. r.
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Priloha &. 1 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

ZAKLADNi POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI A BEZPECNOST
UVODNIi USTANOVENI

1. Povinnosti tykajici se zakladnich pozadavk(i na ochranu zdravi a bezpecnost
se uplatiuji pouze tehdy, existuje-li u daného vytahu nebo bezpecénostni
komponenty pro vytahy pfi pouziti v souladu s podminkami dodavatele nebo
vyrobce riziko.

2. Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost, které jsou obsazeny
v tomto nafizeni, jsou zévazné. Cile, které stanovuji, v8ak nemusi byt za
souCasného stavu techniky dosaZzitelné. V téchto pfipadech musi byt vytah
nebo bezpecnostni komponenty pro vytahy navrzeny a konstruovany takovym
zplisobem, aby se co nejvice pfiblizily témto cillim.

3. Vyrobce a dodavatel provadéji posouzeni rizik, aby stanovili vSechna rizika,
ktera se tykaji vytahu nebo bezpecnostni komponenty pro vytahy, které vyrabi;
tyto vyrobky pak musi navrhovat a vyrabét s ohledem na tuto analyzu.

1. Obecné

1.1 Pouziti nafizeni vliady €. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni
zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,nafizeni vlady
¢. 176/2008 Sb.").

Pokud existuje relevantni riziko, které neni uvedeno v této pfiloze, plati
zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost vztahujici se na navrh a
konstrukci strojnich zafizeni uvedené v pfiloze €. 1 knafizeni vlady
€. 176/2008 Sb. Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost uvedené
v bodé 1.1.2 pfilohy €. 1 k nafizeni vlady €. 176/2008 Sb. se pouziji v kazdém
pfipadé.

1.2 Nosna ¢ast

Nosna c¢ast vytahu musi mit podobu klece. Tato klec vytahu musi byt
navrzena a Kkonstruovana tak, aby jeji prostor a pevnost odpovidaly
dodavatelem stanovenému maximalnimu poctu osob a nosnosti vytahu.

Jestlize to rozmeéry dovoluji, musi byt klec u vytah(l uréenych pro pfepravu
osob navrzena a konstruovana tak, aby jeji konstrukce nepfekazela ani
nebranila v pfistupu a pouzivani osobam s omezenou schopnosti pohybu a
orientace a aby umoziovala veSkeré vhodné upravy, které mohou témto
osobam usnadnit jeji pouzivani.

1.3 Zavésna a podpérna zafizeni
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Zavésna nebo podpérna zafizeni klece vytahu, jeji upevnovaci a spojovaci
casti musi byt vybrany a navrzeny tak, aby zajistovaly potfebnou uroven
bezpecCnosti a minimalizovaly riziko padu klece, pficemz se berou v uvahu
podminky pouzivani, pouZzité materialy a vyrobni podminky.

Tam, kde se k zavéSeni klece uzivaji lana nebo fetézy, musi se pouzit
minimalne 2 samostatna lana nebo fetézy, kazdé se samostatnym upevnenim.
Tato lana a fetézy nesméji mit Zadné spoje ani spleteni, pokud to neni nutné
pro upevnéni nebo k vytvoreni ok.

1.4  Kontrola zatizeni (v€etné nadmérné rychlosti)

1.4.1 Vytahy musi byt navrzeny, vyrobeny a nainstalovany tak, aby v pfipadé
prekro€eni nosnosti bylo zabranéno povelu k uvedeni do pohybu.

1.4.2 Vytahy musi byt vybaveny omezovacem rychlosti.

Tento pozadavek se nevztahuje na vytahy, u nichZz konstrukce pohonu
zabranuje prekroCeni rychlosti.

1.4.3 Rychlovytahy musi byt vybaveny zafizenim kontrolujicim a omezujicim
rychlost.

1.4.4 Vytahy pohanéné trecimi kotouCi musi byt konstruovany tak, aby byla
zajisténa trakce nosnych lan na kotoudi.

1.5  Vytahovy stroj

1.5.1 Kazdy osobni vytah musi mit svij vlastni vytahovy stroj. Tento pozadavek se
nevztahuje na vytahy, ve kterych jsou vyvazovaci zavazi nahrazena druhou
kleci.

1.56.2 Dodavatel zajisti, aby vytahovy stroj a k nému patfici zafizeni byly
nepfistupné, s vyjimkou udrzby a nouzovych pfipadd.

1.6  Ovladani

1.6.1 Ovladaci prvky vytahl uréenych pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace musi byt vhodné konstruovany a umistény.

1.6.2 Funkce ovladacich prvkl musi byt jasné oznaceny.
1.6.3 PFivolavaci obvody skupiny vytahl mohou byt spoleéné nebo propojené.
1.6.4 Elektrické obvody vytahl musi byt instalovany a zapojeny tak, aby

a) byla vylou¢ena mozZnost zamény s obvody, které nemaji s vytahem nic
spole¢ného,
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b) bylo mozné zapnout napajeni pfi zatizeni,

C) jizda vytahu zavisela na elektrickych bezpecnostnich zafizenich umisténych
v samostatném elektrickém ovladacim bezpecnostnim obvodu a

d) zavada v elektrické instalaci nezplisobila nebezpecénou situaci.
2. Rizika pro osoby nachazejici se mimo klec

2.1 Vytah musi byt navrzen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec
pohybuje, byl nepfistupny, s vyjimkou udrzby a nouzovych pfipadl. Nez
opravnéna osoba do tohoto prostoru vstoupi, musi se vyloucCit bézné pouziti
vytahu.

2.2 Vytah musi byt navrzen a vyroben tak, aby zabrafoval riziku sevreni osob, je-li
klec v nékteré z koncovych poloh.

Tento pozadavek je splnén volnym prostorem nebo unikovym prostorem
v oblasti koncovych poloh.

Vzhledem k tomu, Ze ve zvlastnich pfipadech, zejména v existujicich
budovach, neni uvedené feSeni mozZné, mohou se pouzit, po pfedchozim
souhlasu ¢lenskych stati Evropské unie, jind vhodna opatfeni k zabranéni
tomuto riziku.

2.3 Mista pro vstup a vystup z klece musi byt vybavena Sachetnimi dveimi
s odpovidajici mechanickou odolnosti pro pfedpokladané podminky provozu.

Zajistovaci zafizeni musi beéhem bézného provozu zabrafovat

a) rozjezdu klece, at zamyslenému, ¢&i nezamys$lenému, dokud nejsou
Sachetni dvefe zavrené a zajisténé, a

b) otevieni Sachetnich dvefi, je-li klec jeSté v pohybu a je mimo urené
oteviraci pasmo.

Je v8ak povoleno dojizdeni s otevienymi dvefmi v ur€itém pasmu za
podminky, Ze dojiZzdéci rychlost je kontrolovana.

3. Rizika pro osoby nachazejici se v kleci

3.1 Vytahové klece musi byt zcela uzavieny plnymi sténami po celé vySce vCetné
podlahy a stropu, s vyjimkou vétracich otvor(l, a s plnosténnymi dvefmi. Tyto
dvefe musi byt konstruovany a nainstalovany tak, aby se klec nemohla
pohybovat, pokud nejsou dvefe zaviene, s vyjimkou dojizdeni uvedeného v
bodé 2.3, a zastavila se, jestlize jsou dvere oteviené.
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Dvefe klece musi zlstat zaviené a zajisténé, jestlize dojde k zastaveni mezi
dvéma podlazimi, pokud je riziko padu mezi klec a Sachtu nebo pokud je vytah
bez Sachty.

3.2 Pro pfipad vypadku proudu nebo zavady na komponentach musi byt vytah
vybaven  zafizenim  zabranujicim  volnemu padu klece  nebo
nekontrolovatelnému pohybu klece.

Zarfizeni zabranujici volnému padu klece nesmi byt zavislé na zavésu klece.

Toto zafizeni musi byt schopné zastavit klec pfii zatizeni odpovidajicim
nosnosti a pfi maximalni rychlosti predpokladané dodavatelem. Pfi jakémkoliv
zatizeni nesmi zastaveni timto zafizenim zpUsobit nebezpeéné zpomaleni pro
cestujici.

3.3  Mezi dnem Sachty a podlahou vytahu musi byt umistény narazniky.

V tomto pfipadé se volny prostor uvedeny v bodé 2.2 musi méfit s uplné
stlaCenymi narazniky.

Tento pozadavek se nevztahuje na vytahy, jejichz klec se vzhledem ke
konstrukci pohonného systému nemlize dostat do volného prostoru podle
bodu 2.2.

3.4 Vytahy musi byt navrzeny a vyrobeny tak, aby je nebylo mozné uvést do
pohybu, jestlize zafizeni uvedené v bodé 3.2 je mimo provoz.

4, Jina rizika
4.1  Sachetni a klecové dvefe nebo oboje dvefe souéasné, zaviraji-li se motoricky,

musi mit zafizeni proti sevieni pohybujicimi se dveimi.

4.2 Musi-li Sachetni dvere, vCetné dvefi se sklenénymi €astmi, slouZit k ochranée
budovy pred Sifenim pozZaru, musi mit pfiméfenou pozarni odolnost z hlediska
zachovani celistvosti a izola¢ni schopnosti (odolnost vii¢i ucinkim pozaru) a
radiace (hustota tepelného toku pii pozaru).

4.3 Pripadné vyvazovaci zavazi musi byt nainstalovano tak, aby se zabranilo
jakémukoliv riziku stretnuti s kleci nebo padu na klec.

4.4 \ytahy musi byt vybaveny prostfedky umozniujicimi vyprosténi a evakuaci
osob uvéznénych v kleci.

4.5 Klece vytahu musi byt vybaveny obousmérnym dorozumivacim zafizenim
umoznujicim stalé spojeni s vyprostovaci sluzbou.
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4.6 \Vytahy musi byt navrZzeny a vyrobeny tak, aby mohly dokoncit jizdu v pfipadé,
Ze teplota v prostoru vytahového stroje pifesahne maximum stanovené
dodavatelem, ale aby nereagovaly na dal$i pfikazy.

4.7 Klece vytahu musi byt navrzeny a vyrobeny tak, aby bylo pro cestujici
zajisténo dostacujici vétrani, a to i v pfipadé delSiho preruseni provozu.

4.8 Klec vytahu musi byt odpovidajicim zplsobem osvétlena, pokud je obsazena,
nebo jsou dvere klece otevieny; klec musi mit rovnéz nouzove osveétleni.

4.9 Dorozumivaci zafizeni podle bodu 4.5 a nouzové osvétleni podle bodu 4.8
musi byt navrzeno a vyrobeno tak, aby bylo funkéni i bez bézné dodavky
proudu. Doba jejich funkce musi byt dostate€né dlouha, aby umoziovala
bézny zachranny zakrok.

410 Ridici obvody vytahtl, které se smé&ji pouzivat v pfipadé pozaru, musi byt
navrzeny a vyrobeny tak, aby bylo mozné zabranit zastaveni vytahu v urCitych
urovnich a aby umoznovaly prioritni fizeni vytahu zachrannymi Cetami.

5. Znaceni

5.1  Kromé minimalnich udajii vyzadovanych pro kazdé strojni zafizeni podle bodu
1.7.3 pfilohy €. 1 knafizeni viady €. 176/2008 Sb. musi byt kazda klec
vybavena zretelné viditelnym Stitkem jasné udavajicim nosnost v kilogramech
a maximalni pocet cestujicich, ktefi v ni mohou byt prfepravovani.

5.2 Jestlize je vytah konstruovan tak, ze umoznuje osobam uvéznénym v kleci
osvobodit se bez vnéjSi pomoci, musi byt odpovidajici navod umistén jasné a
viditelné v kleci.

6. Navod

6.1  Bezpeclnostni komponenty pro vytahy uvedené v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni
musi byt opatfeny navodem, aby nasledujici €innosti mohly byt provadény
ucinné a bez nebezpedi

a) montaz,

b) pfipojeni,

C) sefizovani a
d) udrzba.

6.2 Kazdy vytah musi byt vybaven navodem (§ 29 odst. 1 pism. h) zakona).
Navod obsahuje nejmeéné tyto dokumenty:
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a) navod vcéetné vykresl a schémat nezbytnych pro bézny provoz a
vztahujicich se k udrzb&, inspekci, opravam, pravidelnym kontrolam a
vyprostovani osob podle bodu 4.4, a

b) knihu vytahu, do které se zaznamenavaji opravy, pfipadné pravidelné
kontroly.
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Priloha &. 2 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

A. OBSAH EU PROHLASENI O SHODE PRO BEZPECNOSTNi KOMPONENTY
PRO VYTAHY

EU prohlaseni o shodé pro bezpe€nostni komponenty pro vytahy musi obsahovat
nasledujici udaje:

a) obchodni jméno/firmu a adresu vyrobce,
b) pfipadné obchodni jméno/firmu a adresu zplnomocnéného zastupce,

C) popis bezpecnostni komponenty pro vytahy, oznaceni typu nebo série a
vyrobni Cislo (pokud existuje); je-li to nezbytné pro identifikaci bezpenostni
komponenty pro vytahy, mize zahrnovat vyobrazeni,

d) bezpec€nostni funkce bezpecnostni komponenty pro vytahy, pokud neni ziejma
Z popisu,

e) rok vyroby bezpecnostni komponenty pro vytahy,

f) vSechna ustanoveni, podle nichZz byla shoda bezpecnostni komponenty pro
vytahy posouzena,

9) prohlaseni, ze bezpe€nostni komponenta pro vytahy je ve shodé se v8emi
prislusnymi harmonizacnimi pravnimi predpisy Evropskeé unie,

h) odkaz na pouzité harmonizované normy, jestlize byly pouzity,

i) jestlize bylo provedeno EU prezkouseni typu bezpecnostni komponenty pro
vytahy podle ¢asti A pfilohy €. 4 k tomuto nafizeni: jméno/nazev, adresu a
identifikacni Cislo oznameného subjektu, ktery toto EU prezkouseni typu
provedl, a odkaz na certifikat EU pfezkouseni typu timto oznamenym
subjektem vydany,

J) jestlize byl podle pfilohy €. 9 k tomuto nafizeni proveden postup posuzovani
shody s typem kontrolou nahodnym vybérem, pokud jde o bezpecnostni
komponenty pro vytahy: jméno/ndzev, adresu a identifikatni Cislo
oznameného subjektu, ktery tento postup posuzovani shody provedl,

k) jestlize byl schvalen systém kvality pouzivany vyrobcem v souladu s postupem
posuzovani shody podle pfilohy €. 6 nebo 7 k tomuto nafizeni: jméno/nazev,
adresu a identifikacni Cislo oznameneho subjektu, ktery tento systém kvality
schvalil.

) jmeéno a funkci osoby zmocnéné k podpisu prohlaseni jménem vyrobce nebo
jeho zplnomocnéného zastupce,
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m)  misto a datum podpisu a
n) podpis.
B. OBSAH EU PROHLASENIi O SHODE PRO VYTAHY

EU prohlaSeni o shodé pro vytahy musi byt vypracovano ve stejném jazyce jako
navod podle bodu 6.2 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni a musi obsahovat nasledujici
udaje

a) obchodni jméno/firmu a adresu vyrobce,
b) pfipadné obchodni jméno/firmu a adresu zplnomocnéného zastupce,

C) popis vytahu, oznaceni typu nebo série, vyrobni Cislo a adresu, kde je vytah
nainstalovan,

d) rok instalace vytahu,
e) vSechna ustanoveni, podle nichz byla shoda vytahu posouzena,

f) prohlaseni, Ze vytah je ve shodé s pfislusnymi harmonizaénimi pravnimi
predpisy Evropske unie,

9) odkaz na pouzité harmonizované normy, jestlize byly pouzity,

h) jestlize bylo provedeno EU prezkouseni typu vytahu podle ¢asti B pfilohy €. 4
k tomuto nafizeni: jméno/nazev, adresu a identifikacni Cislo oznameného
subjektu, ktery toto EU pfezkousSeni typu vytahu proved|, a odkaz na certifikat
EU prezkouseni typu timto oznamenym subjektem vydany,

i) jestlize byl podle pfilohy €. 8 k tomuto nafizeni proveden postup posuzovani
shody ovérfovani kazdého jednotliveho vyrobku, pokud jde o vytahy:
jméno/nazev, adresu a identifikaéni &islo oznameného subjektu, ktery tento
postup posuzovani shody proved],

J) jestlize byla podle pfilohy ¢. 5 k tomuto nafizeni provedena zavérecna
inspekce u vytahu: jméno/nazev, adresu a identifikacni Cislo oznameného
subjektu, ktery zavéreCnou inspekci u vytahu provedl,

k) jestlize byl schvalen system zabezpecCovani kvality pouzivany dodavatelem
v souladu s postupem posuzovani shody podle pfilohy ¢. 10, 11 nebo 12
k tomuto nafizeni: jméno/nazev, adresu a identifikacni Cislo oznameného
subjektu, ktery tento systém zabezpecCovani kvality schvalil.

)] jméno a funkci osoby zmocnéné k podpisu prohlaseni jménem dodavatele
nebo jeho zplInomocnéneho zastupce,
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m)  misto a datum podpisu a

n) podpis.
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Priloha &. 3 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

SEZNAM BEZPECNOSTNICH KOMPONENT PRO VYTAHY
1. Zafizeni k zajistovani Sachetnich dvefi.

2. Zafizeni podle bodu 3.2 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni, ktera zabranuji padu
klece nebo nekontrolovatelnému pohybu.

3. Zafizeni k zabranéni nadmerné rychlosti.
4. a) Narazniky akumulujici energii:
i) nelinearni, nebo
i) s tlumenim zpétného chodu;
b) Narazniky pohlcujici energii.

5. Bezpecnostni zafizeni hydraulického valce hydraulického silového obvodu
slouzici jako zafizeni pro zabranéni padu.

6. Elektricka zabezpecCovaci zafizeni predstavovana bezpecCnostnimi obvody
s elektronickymi soucastmi.
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Priloha ¢. 4 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

EU PREZKOUSENI TYPU U VYTAHU A BEZPECNOSTNICH KOMPONENT PRO
VYTAHY

(modul B)
A. EU prezkouseni typu bezpe€nostnich komponent pro vytahy

1. EU prezkouseni typu je Casti postupu posuzovani shody, ve které oznameny
subjekt pfezkouma technicky navrh bezpeénostni komponenty pro vytahy a
ovéri a potvrdi, Zze technicky navrh bezpecnostni komponenty pro vytahy
splnuje prislusné zakladni technické poZzadavky a umozni, aby tyto pozadavky
splhoval vytah, v némZ je dana bezpeCnostni komponenta spravné
zabudovana.

2. Vyrobce nebo jeho zplnomocneny zastupce poda u jediného oznameneho
subjektu, ktery si zvolil, Zadost o EU pfezkouseni typu.

Zadost musi obsahovat

a) jméno a adresu vyrobce, a pokud ZzZadost podava zplnomocnény
zastupce, také jeho jméno a adresu, a misto vyroby bezpeénostnich
komponent pro vytahy,

b) pisemné prohlaseni, Z2e stejnd Zzadost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu,

C) technickou dokumentaci,

d) reprezentativni vzorek bezpecnostni komponenty pro vytahy nebo
udaje o misté, kde mlze byt pfezkousena, pfitemz oznameny subjekt
muze pozadovat dal$i vzorky, jestlize je to potfebné k provedeni
programu zkousek, a

e) podpurné dlikazy o pfiméfenosti feseni pfijatého v technickém navrhu.
Tyto podpurné dikazy museji odkazovat na vSechny pfislusné
dokumenty, které byly pouzity, v€etné jinych pfislusnych technickych
specifikaci, zejména pokud pfislusné harmonizované normy nebyly
pouzity v plném rozsahu. Podplrné dukazy v pfipadé potfeby zahrnuji
vysledky zkouSek, které provedla v souladu s jinymi prislusnymi
technickymi specifikacemi laboratof vyrobce nebo jina zkuSebni
laborator jeho jménem a na jeho odpovédnost.

3. Technicka dokumentace musi umoziiovat posouzeni, zda bezpec&nostni
komponenta pro vytahy spliiuje podminky uvedené v bodé 1, a obsahovat
odpovidajici analyzu a posouzeni rizik. Technicka dokumentace musi uvadét
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pfislusné pozadavky a v mife nutné pro posouzeni se musi vztahovat k
navrhu, vyrobé& a fungovani bezpeénostni komponenty pro vytahy.

Technicka dokumentace musi obsahovat, je-li to relevantni, tyto nalezitosti:

a)

h)

popis bezpecnostni komponenty pro vytahy vcetné oblasti pouZziti
(pfedevsim piipadné omezeni rychlosti, zatiZzeni a energie) a podminek
(zejména prostredi s nebezpecim vybuchu, vliv povétrnosti),

navrh a vyrobni vykresy a schémata,

vysvétlivky potfebné pro pochopeni uvedenych vykresi a schémat a
fungovani bezpenostni komponenty pro vytahy,

seznam harmonizovanych norem, na které byly zverejnény odkazy
v Ufednim véstniku Evropské unie a které byly pouzity v plném rozsahu
nebo zcCasti, a popis reSeni zvolenych k tomu, aby bezpecnostni
komponenta pro vytahy splfiovala jednu nebo obé z podminek
uvedenych v bodé 1, pokud tyto harmonizované normy pouZzity nebyly,
a seznam jinych pfislusnych technickych specifikaci, které byly pouzity.
V pfipadé c¢astecné pouzitych harmonizovanych norem se v technické
dokumentaci uvedou ty ¢asti, jez byly pouZity,

vysledky konstrukénich vypocétd provedenych vyrobcem nebo pro
vyrobce,

protokoly o zkouskach,
kopii navodu k bezpe€nostnim komponentam pro vytahy a

opatieni provedena ve stadiu vyroby k zajisténi toho, aby sériové
vyrabéne bezpecnostni komponenty pro vytahy byly shodne
s pfezkousenou bezpecnostni komponentou pro vytahy.

4. Oznameny subjekt

a)

b)

pfezkouma technickou dokumentaci a podplrné dukazy s cilem
posoudit pfimérenost technického navrhu bezpecnostni komponenty
pro vytahy,

dohodne se s Zadatelem, na kterém misté budou prezkoumani a
zkous$ky provedeny,

ovéfi, zda byl(y) reprezentativni vzorek (vzorky) vyroben(y) ve shodé
s technickou dokumentaci, a ur€i prvky, které byly navrzeny v souladu
s pouzitelnymi ustanovenimi prislusnych harmonizovanych norem,
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a prvky, které byly navrzeny v souladu s jinymi pfislusnymi technickymi
specifikacemi,

d) provede nebo necha provést vhodna prezkoumani a zkousky, aby
ovéfil, zda v pfipadé, kdy se vyrobce rozhodl pouzit specifikace
pfisludnych harmonizovanych norem, byly tyto specifikace pouzity
spravneg,

e) provede nebo necha provést vhodna prezkoumani a zkousky, aby
ovéfil, zda v pfipadé, kdy nebyly pouzZity specifikace pfislusnych
harmonizovanych norem, umozniuji feSeni podle jinych pfislusnych
technickych specifikaci, kterd vyrobce pouzil, aby bezpecnostni
komponenta pro vytahy splfiovala podminky uvedené v bodé 1.

Oznameny subjekt vypracuje hodnotici zpravu, ve které zaznamena
provedena prezkoumani, ovéreni a zkousky a jejich vysledky. Aniz jsou
dotéeny povinnosti oznameného subjektu v0(& Ufadu pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi (dale jen ,Ufad“), oznameny
subjekt zverejni obsah této zpravy, v plném rozsahu nebo castecné, pouze se
souhlasem vyrobce.

5. Pokud typ bezpelnostni komponenty pro vytahy spliiuje podminky uvedené
vbodé 1, oznameny subjekt vyda vyrobci certifikat EU pfezkouSeni typu.
Tento certifikat musi obsahovat jméno a adresu vyrobce, zavéry EU
prezkous$eni typu, podminky platnosti certifikatu a udaje nezbytné k identifikaci
schvaleneého typu.

K certifikatu EU prezkouseni typu mlze byt pfiloZzena 1 nebo vice pfiloh.

Certifikat EU pfezkou$eni typu a jeho pfilohy musi obsahovat vdechny nalezité
informace umoznujici vyhodnotit, zda jsou vyrobené bezpeclnostni
komponenty pro vytahy ve shode s prezkousenym typem, a provest kontrolu
za provozu.

Pokud typ bezpecnostni komponenty pro vytahy nesplnuje podminky uvedené
v bodé 1, oznameny subjekt odmitne vydat certifikat EU pifezkouSeni typu
a uvédomi o tom zadatele, pficemz odmitnuti podrobné odivodni.

Oznameny subjekt uchovava kopii certifikatu EU pfezkou$eni typu, jeho pfiloh
a dodatkl, jakoz i technickou dokumentaci a hodnotici zpravu po dobu 15 let
ode dne vydani tohoto certifikatu.

6. Oznameny subjekt dbéa na to, aby byl informovan o vSech zménach obecné
uznavaneého stavu techniky, které by naznacCovaly, Ze schvaleny typ jiz nemusi
byt v souladu s podminkami uvedenymi v bodé 1, a rozhodne, zda tyto zmény
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vyzaduji dopliujici Setfeni. Pokud Setfeni vyZaduji, oznameny subjekt o tom
informuje vyrobce.

7. Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery uchovava technickou dokumentaci
tykajici se certifikatu EU pfezkou$eni typu, o v8ech upravach schvaleného
typu, které mohou ovlivnit shodu bezpecnostni komponenty pro vytahy s
podminkami uvedenymi v bodé& 1 nebo podminky platnosti certifikatu EU
prezkous$eni typu.

Oznameny subjekt pfezkouma upravy a informuje Zadatele o tom, zda
certifikat EU prezkouseni typu zUstava v platnosti, nebo zda jsou zapotiebi
dopliujici pfezkoumani, ovéfeni €i zkoudky. Oznameny subjekt pfipadné vyda
dodatek k pGvodnimu certifikatu EU prezkouseni typu; v ostatnich pfipadech
vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce postupuje podle bodu 2 této Casti
pfilohy.

8. Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o certifikatech EU prezkouseni typu
a dodatcich k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelné Ci na zadost
zpfistupni Uradu seznam certifikatl a dodatkd k nim, které zamitl, pozastavil &i
jinak omezil.

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o certifikatech
EU prezkouseni typu a dodatcich k nim, které zamitl, odejmul, pozastavil Ci
jinak omezil, a na zadost také o certifikatech a dodatcich k nim, které vydal.

9. Evropska komise, Clenske staty Evropské unie a jiné oznamené subjekty
mohou pozadat oznameny subjekt o kopii certifikatl EU prezkouseni typu
nebo o dodatky k nim. Evropska komise a Clenské staty Evropské unie mohou
pozadat oznameny subjekt o kopii technické dokumentace a zpravy o
prfezkoumanich, ovérenich a zkouskach jim provedenych.

10. Vyrobce uchovava spolu s technickou dokumentaci kopii certifikatd EU
pfezkouseni typu, jejich pfiloh a dodatkl pro potfebu organu dozoru po dobu
10 let od uvedeni bezpeénostni komponenty pro vytahy na trh.

11.  Zplnomocnény zastupce

Zplnomocnény zastupce vyrobce muize podat Zadost uvedenou v bodé 2 a
plnit Cinnosti stanovené v bodech 7 a 10, pokud to vyrobce v povéreni
zplnomocnéného zastupce stanovil.

B. EU pfezkouseni typu vytaht

1. EU prezkouseni typu vytah(l je ¢asti postupu posuzovani shody, ve které
oznameny subjekt pfezkouma technicky navrh vzorového vytahu nebo vytahu,
u néhoz nebylo u€inéno Zadné opatfeni pro rozsifeni nebo obménu, a ovéfi
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a potvrdi, Zze technicky navrh vzorového vytahu nebo vytahu spliiuje pfislusné
zakladni technické pozadavky.

Soucasti EU prezkouseni typu vytahu je pfezkouseni reprezentativniho vzorku
uplného vytahu.

2. Dodavatel nebo jeho zplnomocnény zastupce poda u jediného oznameného
subjektu, ktery si zvolil oznameného subjektu, kterého si zvolil, Zadost o EU
prezkouseni typu.

Zadost musi obsahovat

a) jméno/nazev a adresu dodavatele, a pokud Z2Zadost podava
zplnomocnény zastupce, také jeho jméno a adresu,

b) pisemné prohlaseni, Ze stejna Z2adost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu,

C) technickou dokumentaci,

d) udaje o misté, kde muze byt vzorek vytahu prezkousen, pfic¢emz vzorek
vytahu pfipraveny k prezkous$eni musi byt v kone¢ném provedeni a
musi byt schopen obsluhovat alespor 3 stanice (horni, stfedni a dolni),
a

e) podplrné dlikazy o pfiméfenosti feseni pfijatého v technickém navrhu.
Tyto podpurné dlkazy museji odkazovat na v$echny pfislusné
dokumenty, které byly pouZity, v€etné jinych pfislusnych technickych
specifikaci, zejména pokud pfislusné harmonizované normy nebyly
pouzity v plném rozsahu. Podpurné diikazy v pfipadé potfeby zahrnuji
vysledky zkousSek, které provedla v souladu s jinymi pfislusnymi
technickymi specifikacemi laboratof dodavatele nebo jina zkuSebni
laborator jeho jménem a na jeho odpovednost.

3. Technicka dokumentace musi umoznovat posouzeni shody vytahu
s pfislusnymi zakladnimi technickymi pozadavky.

Technicka dokumentace musi obsahovat, je-li to relevantni, tyto nalezitosti:

a) popis vzorového vytahu s jasnym uvedenim vSech povolenych uprav
vzoroveho vytahu,

b) navrh a vyrobni vykresy a schémata,

C) vysvétlivky potfebné pro pochopeni uvedenych vykres a schémat
a fungovani vytahu,
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d)

f)

seznam zvazovanych zakladnich technickych pozadavkd,

seznam harmonizovanych norem, na které byly zvefejnény odkazy
v Urednim véstniku Evropské unie a které byly pouZity v plném rozsahu
nebo zcasti, a popis feSeni zvolenych ke splnéni zakladnich
technickych pozadavkl stanovenych timto nafizenim, pokud tyto
harmonizované normy pouzity nebyly, a seznam jinych pfislusnych
technickych specifikaci, které byly pouzity. V pripadé <&astecné
pouzitych harmonizovanych norem se v technické dokumentaci uvedou
ty Casti, jez byly pouzity,

kopii EU prohlaseni o shodé bezpeclnostnich komponent pro vytahy
zabudovanych ve vytahu,

vysledky konstrukénich vypoc&tl provedenych dodavatelem nebo pro
dodavatele,

protokoly o zkouskach,
kopii k navodu podle bodu 6.2 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni a

opatieni provedena ve stadiu instalace k zajisténi toho, aby sériové
vyrabéné vytahy vyhovovaly zakladnim technickym pozadavkim.

4. Oznameny subjekt

a)

d)

pfezkouma technickou dokumentaci a podpirné dikazy s cilem
posoudit primérenost technického navrhu vzorového vytahu nebo
vytahu, u nehoz nebylo ucCinéno zadné opatieni pro rozSireni nebo
obménu,

dohodne se s dodavatelem, na kterem misté budou prezkoumani
a zkousky provedeny,

prezkouma vzorek vytahu s cilem ovéfit, Ze byl vyroben v souladu
s technickou dokumentaci, a ur€i prvky, které byly navrzeny v souladu
s pouzitelnymi ustanovenimi pfislusnych harmonizovanych norem,
a prvky, které byly navrzeny v souladu s jinymi pfislusnymi technickymi
specifikacemi,

provede nebo necha provést vhodna prezkoumani a zkousky, aby
ovéfil, zda v pfipadé, kdy se dodavatel rozhodl pouzit specifikace
pfisludnych harmonizovanych norem, byly tyto specifikace pouzity
spravne,

provede nebo necha provést vhodna prezkoumani a zkousky, aby
ovéfil, zda v pfipadé, kdy nebyly pouzZity specifikace pfislusnych
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harmonizovanych norem, dodavatelem pouzita feSeni podle jinych
pfislusnych technickych specifikaci spliuji odpovidajici zakladni
technické poZzadavky.

5. Oznameny subjekt vypracuje hodnotici zpravu, ve které zaznamena
provedena prezkoumani, ovéfeni a zkousky a jejich vysledky. Aniz jsou
dotéeny povinnosti oznameného subjektu vi&i Ufadu, oznameny subjekt
zvefejni obsah této zpravy, v plném rozsahu nebo caste¢né, pouze se
souhlasem dodavatele.

6. Pokud typ splnuje zakladni technické pozadavky, které se vztahuji na dotceny
vytah, oznameny subjekt vyda dodavateli certifikat EU pfezkoudeni typu.
Tento certifikdt musi obsahovat jméno a adresu dodavatele, zavéry EU
piezkouseni typu, podminky platnosti certifikatu a udaje nezbytné k identifikaci
schvaleneého typu.

K certifikatu EU pfezkou$eni typu mlze byt pfilozena 1 nebo vice pfiloh.

Certifikdt EU pfezkouseni typu a jeho pfilohy musi obsahovat vSechny
informace nezbytné k tomu, aby mohla byt pfi zavére¢né inspekci posouzena
shoda vytah( se schvalenym typem.

Pokud typ nesplhuje zakladni technické pozadavky, oznameny subjekt
odmitne vydat certifikat EU pfezkouSeni typu a uvédomi o tom dodavatele,
pficemz odmitnuti podrobné odlvodni.

Oznameny subjekt uchovava kopii certifikatu EU pfezkou$eni typu, jeho pfiloh
a dodatku, jakoz i technickou dokumentaci a hodnotici zpravu po dobu 15 let
ode dne vydani tohoto certifikatu.

7. Oznameny subjekt dba na to, aby byl informovan o vSech zménach obecné
uznavaneého stavu techniky, které by naznacCovaly, Ze schvaleny typ jiz nemusi
byt v souladu se zakladnimi technickymi poZadavky, a rozhodne, zda tyto
zmény vyzaduji dopliujici Setfeni. Pokud Setfeni vyZaduji, oznameny subjekt
o tom informuje dodavatele.

8. Dodavatel informuje oznameny subjekt o kazdé zméné schvaleného typu,
véetné Uprav neuvedenych v pulvodni technické dokumentaci, ktera muze
ovlivnit shodu vytahu se zakladnimi technickymi poZadavky nebo podminky
platnosti certifikatu EU pfezkousSeni typu.

Oznameny subjekt prfezkouma zménu a informuje dodavatele o tom, zda
certifikat EU prezkouseni typu zUstava v platnosti, nebo zda jsou zapotiebi
dopliujici pfezkoumani, ovéfeni €i zkousky. Oznameny subjekt pfipadné vyda
dodatek k pGvodnimu certifikatu EU prezkouseni typu; v ostatnich pfipadech
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vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce postupuje podle bodu 2. této Casti
pfilohy.

9. Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o certifikatech EU prezkou$eni typu
a dodatcich k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelné ¢ na Zadost
zpfistupni Ufadu seznam certifikat(i a dodatkd k nim, které zamitl, pozastavil &i
jinak omezil.

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o certifikatech
EU prezkouseni typu a dodatcich k nim, které zamitl, odejmul, pozastavil Ci
jinak omezil, a na zadost také o certifikatech a dodatcich k nim, které vydal.

10. Evropska komise, Clenské staty Evropské unie a jiné oznamené subjekty
mohou pozadat oznameny subjekt o kopii certifikath EU prezkouseni typu
nebo o dodatky k nim. Evropska komise a Clenské staty Evropské unie mohou
pozadat oznameny subjekt o kopii technické dokumentace a zpravy o
prfezkoumanich, ovérenich a zkouskach jim provedenych.

11. Dodavatel uchovava spolu s technickou dokumentaci kopii certifikatG EU
prezkouseni typu, véetné jejich pfiloh a dodatkd pro potfebu organu dozoru po
dobu 10 let od uvedeni vytahu na trh.

12. Zplnomocnény zastupce

Zplnomocnény zastupce dodavatele mize podat Zadost uvedenou v bodé 2
a plnit Cinnosti stanovené v bodech 8 a 11, pokud to vyrobce v povéefeni
zplnomocnéného zastupce stanovil.
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Priloha &. 5 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

ZAVERECNA INSPEKCE U VYTAHU

1. Zavérec€na inspekce je Casti postupu posuzovani shody, kterou oznameny
subjekt zajidtuje a osvédCuje, Ze vytah, ktery je pfedmétem certifikatu
EU prezkouseni typu nebo ktery je navrzen a vyroben podle schvéaleného
systéemu kvality, splfiuje zakladni technické poZadavky.

2. CINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel piijme vesSkera nezbytna opatieni, aby vytah, ktery je instalovan,
splfoval pfislusné zakladni technické poZadavky a jeden z téchto pozadavku:

a) je v souladu se schvalenym typem popsanym v certifikatu
EU prezkouseni typu, nebo

b) je navrzen a vyroben v souladu se systémem kvality podle pfilohy €. 11
k tomuto nafizeni a s certifikatem EU pfezkoumani navrhu, pokud navrh
neni zcela v souladu s harmonizovanymi normami.

3. ZAVERECNA INSPEKCE

Oznameny subjekt zvoleny dodavatelem provede zavéreénou inspekci vytahu,
ktery ma byt uveden na trh, aby oveéril shodu vytahu s prislusnymi zakladnimi
technickymi pozadavky.

3.1 Dodavatel poda Zzadost o zavéreCnou inspekci u jediného oznameného
subjektu, ktery si zvolil, a poskytne oznamenému subjektu tyto dokumenty:

a) sestavny vykres uplného vytahu,

b) vykresy a schémata nutné pro zavére€nou inspekci, zejména schémata
fidiciho obvodu,

C) navod podle bodu 6.2 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni a

d) pisemné prohlaseni, Z2e stejnd ZzZadost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu.

Oznameny subjekt nesmi pozZadovat podrobné vykresy nebo podrobné
informace, které nejsou nezbytné pro ovéreni shody vytahu.

Musi byt provedena pfislusna pfezkoumani a zkousky stanovené v pfislusné
harmonizované normé& (normach) nebo rovnocenné zkousky, aby byla
zajisténa kontrola shody vytahu s pfisluSnymi zakladnimi technickymi
pozadavky.
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3.2 Prezkoumani musi zahrnovat alespofi 1 z téchto krokd:

a) pfezkoumani dokumentl uvedenych v bodé 3.1 s cilem ovéfit, zda se
vytah shoduje se schvalenym typem popsanym v certifikatu
EU prezkouseni typu podle €asti B pfilohy €. 4 k tomuto nafizeni,

b) pfezkoumani dokumentl uvedenych v bodé 3.1 s cilem ovéfit, zda se
vytah shoduje s vytahem navrzenym a vyrobenym v souladu se
schvalenym systémem kvality podle prilohy €. 11 k tomuto nafizeni a s
certifikatem EU pfezkoumani navrhu, pokud navrh neni zcela v souladu
s harmonizovanymi normami.

3.3  Zkousky vytahu musi zahrnovat alespon tyto kroky:

a) provoz nezatizeneho a maximalné zatizeného vytahu s cilem oveéfrit
spravnou instalaci a funkci bezpe&nostnich zafizeni (napfiklad koncové
vypinace, zajidtovaci zafizeni),

b) provoz vytahu pii maximalnim zatizeni a bez zatiZzeni s cilem ovéfrit
spravnou ¢innost bezpecnostnich zafizeni v pfipadé vypadku proudu,

C) statickou zkouSku se =zatizenim rovnym 1,25nasobku jmenovitého
zatizeni.

Jmenovité zatizeni odpovida bodu 5 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni.

Po provedeni téchto zkouSek oznameny subjekt ovéfi, Ze nedo$lo k zadné
deformaci nebo poskozeni, které by mohly ohrozit pouzivani vytahu.

4. Jestlize vytah vyhovuje zakladnim technickym pozadavkim, oznameny
subjekt umisti nebo necha umistit vedle oznaceni CE své identifikacni Cislo v
souladu s § 14 a vyhotovi certifikat o zavére¢né inspekci, ve kterém uvede
provedena prezkoumani a zkousky.

Oznameny subjekt vyplni pfislusné stranky v knize vytahu podle bodu
6.2 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni.

Odmitne-li oznameny subjekt vydat certifikat o zavére¢né inspekci, tuto
skute¢nost podrobné odlvodni a uvede nezbytnd ndapravna opatreni, ktera
maji byt pfijata. Pokud dodavatel opét pozada o zavére¢nou inspekci, musi o
ni Zadat u téhoz oznameného subjektu.

5. Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

5.1 Dodavatel umisti v kleci kazdého vytahu, ktery spliuje zakladni technické
pozadavky, oznaceni CE a umisti vedle oznaceni CE v kleci kazdého vytahu
identifikaéni Cislo ozndmeného subjektu uvedeného v bodé 3.1.
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5.2 Dodavatel vypracuje pisemné EU prohlaseni o shodé pro kazdy vytah a kopii
EU prohlaseni o shodé a certifikat o zavére¢né inspekci uchovava pro potrebu
organl dozoru po dobu 10 let od uvedeni vytahu na trh. Kopii EU prohlaseni
0 shodé na pozadani poskytne organu dozoru.

6. Evropska komise a Clenské staty Evropské unie mohou pozadat oznameny
subjekt o kopii certifikatu o zavéreéné inspekci.

7. Zplnomocnény zastupce

Cinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1 a 5 mohou byt jeho jménem a na
jeho odpovéednost splnény jeho zplnomocnénym zastupcem, pokud to vyrobce
v povéfeni zplnomocneného zastupce stanovil.
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Priloha &. 6 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

SHODA S TYPEM ZALOZENA NA ZABEZPECOVANI KVALITY VYROBKU,
POKUD JDE O BEZPECNOSTNi KOMPONENTY PRO VYTAHY

(modul E)

1. Shoda s typem zalozena na zabezpecovani kvality vyrobkd, pokud jde
0 bezpecnostni komponenty pro vytahy, je Casti postupu posuzovani shody,
kterou oznameny subjekt posuzuje systém kvality vyrobce s cilem zajistit, aby
bezpeclnostni komponenty pro vytahy byly vyrabény a sledovany tak, aby byly
ve shodé s typem popsanym v certifikatu EU pfezkou$eni typu, spliovaly
pfislusné pozadavky pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni a umoznovaly, aby tyto
pozadavky splioval vytah, do néhoz jsou spravné zabudovany.

2.  Cinnosti vyrobce

Vyrobce pouziva schvaleny systém kvality pro vystupni kontrolu a zkousky
bezpecnostnich komponent pro vytahy podle bodu 3 a podléha dohledu podle
bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Vyrobce poda pro dané bezpefnostni komponenty pro vytahy u jediného
oznameného subjektu, ktery si zvolil, Zzadost o posouzeni svého systému
kvality.

Zadost musi obsahovat

a) jméno/nazev a adresu vyrobce, a pokud zadost podava zplnomocnény
zastupce, také jeho jméno/nazev a adresu,

b) pisemné prohlaseni, Ze stejna Z2adost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu,

C) adresu prostor, kde se provadi vystupni kontrola a zkouSky
bezpecCnostnich komponent pro vytahy,

d) v8echny pfislusné informace o bezpeénostnich komponentach pro
vytahy, které maji byt vyrabény,

e) dokumentaci tykajici se systému kvality a

f) technickou dokumentaci schvalenych bezpecnostnich komponent pro
vytahy a kopii certifikatu EU pfezkouseni typu.
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3.2V ramci systému kvality musi byt kazda bezpecnostni komponenta pro vytahy
zkontrolovana a musi byt provedeny pfislusné zkouSky stanovené v
pfisludnych harmonizovanych normach nebo rovnocenné zkousky s cilem
zajistit, aby splhovala podminky uvedené v bodé 1. VSechny podklady,
pozadavky a pfedpisy pouzivané vyrobcem musi byt systematicky a
usporadané dokumentovany ve formé pisemnych koncepci, postupl a
navodu. Tato dokumentace systému kvality musi umozniovat jednotny vyklad
program(, pland, pfiruéek a zaznam tykajicich se kvality.

Dokumentace systému kvality musi obsahovat zejména pfiméreny popis
a) cilll z hlediska kvality,

b) organizacni struktury, odpovédnosti a pravomoci vedeni, pokud jde
o kvalitu vyrobkd,

C) pifezkoumani a zkousek, které budou provadény po vyrobé,

d) prostfedkl umoznujicich dohled nad efektivnim fungovanim systému
kvality a

e) zaznaml o kvalité, napfiklad protokolll o kontrolach, zaznamdi
z provedenych zkousek, zaznamu z provedenych kalibraci, zprav
o kvalifikaci pfislusnych pracovniku atd.

3.3 Oznameny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda splfiuje pozadavky
podle bodu 3.2. U prvki systému kvality, které odpovidaji pfislusnym
specifikacim pfislusné harmonizované normy, shodu s témito pozadavky
predpoklada.

Osoby, které jménem oznameného subjektu provadéji posouzeni systému
kvality, (dale jen ,auditorsky tym“) musi mit zkuSenosti se systémy fizeni
kvality a alespon jeden jeho €len musi mit zkuSenosti s posuzovanim dotycné
technologie vytahl a znalost zakladnich technickych pozadavku.

Audit zahrnuje hodnotici navstévu v provoznich prostorach vyrobce.

Auditorsky tym prezkouma technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1
pism. f), aby ovéfil, Ze je vyrobce schopen ur€it pfisludné pozadavky
stanovené timto nafizenim a provadet nezbytna prezkoumani, aby zajistil
soulad bezpecnostnich komponent pro vytahy s témito pozadavky.

Zavéry auditu vcéetné jejich odlvodnéni oznami vyrobci.

3.4 Vyrobce se zavazuje, ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze systému kvality,
jak byl schvalen, a Ze jej bude udrzovat, aby byl i nadale pfimeéreny a ucinny.



Cistka 47 Sbirka zikonut ¢ 122 / 2016 Strana 2253

3.5 Vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce informuje oznameny subjekt, ktery
schvalil systém kvality, o kazdé zamyslené zméné systému kvality.

Oznameny subjekt posoudi navrhované zmény a rozhodne, zda zménény
systém kvality bude i nadale splhovat pozadavky uvedené v bodé 3.2, nebo
zda je nezbytné nové posouzeni.

Oznameny subjekt oznami vyrobci zavéry svého pfezkoumani véetné jejich
odlvodnéni.

4. Dohled oznamenym subjektem

4.1 Ucelem dohledu je zaijistit, aby vyrobce fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvaleného systému kvality.

4.2 \yrobce umozni oznamenému subjektu za ucelem posouzeni pfistup do
prostor, kde se provadi vystupni kontrola, zkousky a skladovani, a poskytne
mu v8echny potiebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,
b) technickou dokumentaci a

C) zaznamy o kvalité, napfiklad protokoly o kontrolach, zaznamy
z provedenych zkouSek, zaznamy z provedenych kalibraci, zpravy
o kvalifikaci pfislusnych pracovniku.

4.3 Oznameny subjekt provadi pravidelné audity, aby se uijistil, Ze vyrobce udrzuje
a pouziva systéem kvality, a predklada vyrobci zpravu o auditu.

4.4 Kromeé toho mize oznameny subjekt uskute¢nit neohlasené kontrolni navstévy
v prostorach vyrobce, kde se provadi vystupni kontrola a zkousky
bezpecfnostnich komponent pro vytahy.

PFi téchto navstévach miize ozndmeny subjekt v pfipadé potfeby provést nebo
dat provést zkousky, aby ovéfil, zda systém kvality fadné funguje. Oznameny
subjekt poskytne vyrobci zpravu o navstévé a protokol o zkouskach, pokud
byly zkousky provedeny.

5. Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

5.1  Vyrobce umisti oznaceni CE a identifikacni Cislo oznameného subjektu podle
bodu 3.1 na kazdou jednotlivou bezpe€nostni komponentu pro vytahy, ktera
spliiuje podminky uvedené v bodé 1.

5.2 Vyrobce vypracuje pro kazdou bezpecnostni komponentu pro vytahy pisemné
EU prohlaseni o shodé a jeho kopii uchovava pro potfebu organu dozoru po
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dobu 10 let od uvedeni bezpefnostni komponenty pro vytahy na trh.
V EU prohlaseni o shodé musi byt uvedena bezpecnostni komponenta pro
vytahy, pro niz bylo vypracovano.

6. Vyrobce uchovava pro potfebu organu dozoru po dobu 10 let od uvedeni
bezpecnostni komponenty pro vytahy na trh

a) technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. f),
b) dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. e),
C) informace o zméné uvedené v bodé 3.5 a

d) zavéry, zpravy a protokoly oznameného subjektu, které jsou uvedeny v
bodech 3.5, 4.3 a 4.4.

7. Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o osv&d&enich o schvaleni systému
kvality, ktera vydal nebo zrusil, a pravidelné & na Zadost zpfistupni Ufadu
seznam osveédCeni o schvaleni, ktera odmitl vydat nebo ktera pozastavil Ci
jinak omezil.

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o osvédcenich
o schvaleni systému kvality, ktera odmitl vydat nebo ktera pozastavil €i zrusil,
a na zadost o osvédc€enich o schvaleni, ktera vydal.

Oznameny subjekt poskytne Evropské komisi a ¢lenskym statim Evropské
unie na zadost kopii osvedc€eni o schvaleni systemu kvality, ktera vydal.

8. Zplnomocnény zastupce

Cinnosti vyrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou byt jeho jménem
a na jeho odpovédnost splnény jeho zplnomocnénym zastupcem, pokud to
vyrobce v povéreni zplnomocnéneého zastupce stanovil.
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Priloha &. 7 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

SHODA ZALOZENA NA UPLNEM ZABEZPECOVANI KVALITY, POKUD JDE O
BEZPECNOSTNi KOMPONENTY PRO VYTAHY

(modul H)

1. Shoda zaloZena na uplném zabezpecovani kvality, pokud jde o bezpecnostni
komponenty pro vytahy, je postupem posuzovani shody, kterym oznameny
subjekt posuzuje systém kvality vyrobce s cilem zajistit, aby bezpecnostni
komponenty pro vytahy byly navrhovany, vyrabény, kontrolovany a zkouseny
tak, aby splnovaly pfislusneé pozadavky pfilohy €. 1 ktomuto nafizeni a
umoznovaly, aby tyto pozadavky splioval vytah, do néhoZ jsou spravné
zabudovany.

2.  Cinnosti vyrobce

Vyrobce pouziva schvaleny systém kvality pro navrhovani, vyrobu, vystupni
kontrolu a zkouSeni bezpeclnostnich komponent pro vytahy podle bodu 3
a podléha dohledu podle bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Vyrobce poda u jediného oznameného subjektu, ktery si zvolil, Zadost
0 posouzeni svého systému kvality. Zadost musi obsahovat

a) jméno a adresu vyrobce, a pokud Zzadost podava zplnhomocnény
zastupce, také jeho jméno a adresu,

b) adresu prostor, kde jsou bezpecnostni komponenty pro vytahy
navrhovany, vyrabény, kontrolovany a zkouseny,

C) v8echny pfislusné informace o bezpeénostnich komponentach pro
vytahy, které maji byt vyrabény,

d) technickou dokumentaci podle ¢asti A bodu 3 pfilohy €. 4 k tomuto
nafizeni pro jeden model kazdé kategorie bezpecnostnich komponent
pro vytahy, ktera ma byt vyrabéna,

e) dokumentaci systému kvality a

f) pisemné prohlaseni, Ze stejnd Z2adost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu.

3.2 Systém kvality musi zabezpefovat soulad bezpe&nostnich komponent pro
vytahy s podminkami uvedenymi v bode 1. VSechny podklady, pozadavky
a pfedpisy pouzivané vyrobcem musi byt systematicky a usporadané
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dokumentovany ve formé pisemnych koncepci, postupli a navodl. Tato
dokumentace systému kvality musi umoznovat jednotny vyklad program,
planu, pfiru¢ek a zaznama tykajicich se kvality.

Dokumentace systému zabezpecCovani kvality vyroby musi obsahovat
zejmeéna priméreny popis

a) cili z hlediska kvality a organiza¢ni struktury, odpoveédnosti a
pravomoci vedeni, pokud jde o kvalitu navrhu a vyrobku,

b) technickych specifikaci navrhu, v€etné norem, které budou pouzity, a
v pfipadé, ze se pfislusné harmonizované normy nepouziji nebo se
nepouziji v plném rozsahu, popis prostfedk(l, véetné jinych pfislusnych
technickych specifikaci, které budou pouzity, aby bylo zajisténo spinéni
podminek uvedenych v bode 1,

C) metod kontroly a ovérovani navrhu, postupl a systematickych €innosti,
ktere se pouziji pfi navrhovani bezpecnostnich komponent pro vytahy,

d) odpovidajicich metod, postupli a systematickych ¢innosti, které se
pouZiji pfi vyrobé, kontrole a zabezpecovani kvality,

e) prezkoumani a zkousek, které budou provadény pred vyrobou, béhem
vyroby a po vyrobé, s uvedenim jejich ¢etnosti,

f) zaznamu o kvalité, napfiklad protokolli o kontrolach, zaznamdi
z provedenych zkousek, zaznamui z provedenych kalibraci, zprav
o kvalifikaci pfislusnych pracovniki a

9) prostfedkll umoznujicich dohled nad dosahovanim pozadované kvality
navrhu a vyrobku a nad efektivnim fungovanim systému kvality.

3.3 Oznameny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda splfiuje pozadavky
podle bodu 3.2. U prvk( systému kvality, které odpovidaji pfislusnym
specifikacim pfislusné harmonizované normy, shodu s témito poZadavky
predpoklada.

Auditorsky tym musi mit zkuSenosti se systémy fizeni kvality a alespon jeden
jeho €len musi mit zkuSenosti s posuzovanim dotycné technologie vytahové
techniky a znalost zakladnich technickych pozadavk(. Audit zahrnuje
hodnotici navstévu v provoznich prostorach vyrobce.

Auditorsky tym prezkouma technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1
pism. d), aby ovéfil, Zze je vyrobce schopen urcit pfislusné zakladni technicke
pozadavky a provadét nezbytna pfezkoumani, aby zajisti soulad
bezpecnostnich komponent pro vytahy s témito pozadavky.
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Oznameny subjekt oznami vyrobci, popfipadé jeho zplnomocnénému zastupci
zavery auditu véetneé jejich odlivodnéni.

3.4 Vyrobce se zavazuje, ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze systému kvality,
jak byl schvalen, a Ze jej bude udrzovat, aby byl i nadale pfiméreny a ucinny.

3.5 Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery schvalil systém kvality, o kazdé
zamyslené zmeéneé systému kvality.

Oznameny subjekt posoudi navrhované zmény a rozhodne, zda zménény
systém kvality bude i nadale splhovat pozadavky uvedené v bodé 3.2, nebo
zda je tfeba nové posouzeni.

Oznameny subjekt oznami vyrobci zavéry svého posouzeni vcetné jejich
odlivodnéni.

4. Dohled oznamenym subjektem

4.1 Ucelem dohledu je zaijistit, aby vyrobce fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvaleného systému kvality.

4.2 \Vyrobce umozni oznamenému subjektu za ucelem posouzeni pfistup do
prostor ur€enych pro navrhovani, vyrobu, kontrolu a zkouseni a skladovani a
poskytne mu vdechny potfebné informace, zejména

a) dokumentaci systemu kvality,

b) zaznamy o kvalité uvedené v Ccasti systému kvality tykajici se
navrhovani, napfiklad vysledky analyz, vypoctl, zkousek,

C) technickou dokumentaci tykajici se vyrabénych bezpecnostnich
komponent pro vytahy a

d) zadznamy o kvalité uvedené ve vyrobni ¢asti systému kvality, napfiklad
protokoly o kontrolach, zaznamy z provedenych zkousSek, zaznamy
z provedenych kalibraci, zpravy o kvalifikaci pfislusnych pracovnik( atd.

4.3 Oznameny subjekt provadi pravidelné audity, aby se ujistil, Ze vyrobce udrzuje
a pouziva systém kvality, a predklada vyrobci zpravu o auditu.

44 Kromé toho muze oznameny subjekt uskute¢nit u vyrobce neohlasené
kontrolni navstévy. PFi téchto navstévach mlize oznameny subjekt v pfipade
potfeby proveést nebo dat provest zkousky, aby ovéfil, zda system kvality
fadné funguje. Oznameny subjekt poskytne vyrobci zpravu o navstévé a
protokol o zkouskach, pokud byly zkousky provedeny.
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5.1

5.2

Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

Vyrobce umisti oznaceni CE a identifikani Cislo oznameného subjektu podle
bodu 3.1 na kazdou jednotlivou bezpecnostni komponentu pro vytahy, ktera
spliuje podminky uvedené v bodé 1.

Vyrobce vypracuje pro kazdou bezpecnostni komponentu pro vytahy pisemné
EU prohlaseni o shodé a jeho kopii uchovava pro potfebu organu dozoru po
dobu 10let od uvedeni bezpecnostni komponenty pro vytahy na trh.
V EU prohlaseni o shodé musi byt uvedena bezpecnostni komponenta pro
vytahy, pro niz bylo vypracovano.

Vyrobce uchovava pro potiebu organu dozoru po dobu 10 let od uvedeni
bezpecnostni komponenty pro vytahy na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodée 3.1 pism. e),
b) technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. d),
C) informace o0 zméné uvedené v bodé 3.5 a

d) zavéry, zpravy a protokoly oznameného subjektu uvedené v bodech
3.5,43a44.

Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o osvéd&enich o schvaleni systému
kvality, ktera vydal nebo zrudil, a pravidelné & na Zadost zpfistupni Ufadu
seznam osvédc€eni o schvaleni, ktera odmitl vydat nebo ktera pozastavil Ci
jinak omezil.

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o osvédcenich
o schvaleni systému kvality, ktera odmitl vydat nebo ktera pozastavil €i zrusil,
a na zadost o osvédcCenich o schvaleni, ktera vydal.

Oznameny subjekt poskytne Evropské komisi a Elenskym statim Evropské
unie na zadost kopii osvedceni o schvaleni systému kvality, ktera vydal.

Oznameny subjekt uchovava kopii osvéd¢eni o schvaleni, ktera vydal, jejich
pfiloh a dodatkd, jakoz i technickou dokumentaci po dobu patnacti let ode dne
jejich vydani.

Zplnomochnény zastupce

Cinnosti vyrobce stanovené v bodech 3.1, 3.5, 5 a 6 mohou byt jeho jménem
a na jeho odpovednost splnény jeho zplnomocnénym zastupcem, pokud to
vyrobce v povéfeni zplnomocnéného zastupce stanovil.
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Priloha ¢. 8 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

SHODA ZALOZENA NA OVEROVANi KAZDEHO JEDNOTLIVEHO VYROBKU,
POKUD JDE O VYTAHY

(modul G)

1. Shoda zaloZzena na ovéfovani kazdého jednotlivého vyrobku je postupem
posuzovani shody, kterym oznameny subjekt posuzuje, zda vytah spliuje
prislusné zakladni technické pozadavky.

2. Cinnosti dodavatele

21 Dodavatel piijme ve8kera nezbytna opatfeni, aby vyrobni proces a jeho
kontrola zajistovaly shodu vytahu s pfislusSnymi zakladnimi technickymi
pozZadavky.

2.2 Dodavatel poda u jediného oznameného subjektu, ktery si zvolil, Zadost
o overovani kazdého jednotlivého vyrobku.

Zadost musi obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud zadost podava zplnomocnény
zastupce, také jeho jméno a adresu,

b) udaje o misté, kde je vytah nainstalovan,

C) pisemné prohlaseni, ze podobna Zadost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu, a

d) technickou dokumentaci.

3. Technicka dokumentace musi umozfiovat posouzeni shody vytahu
s pfislu§nymi zakladnimi technickymi pozadavky.

Technicka dokumentace musi obsahovat alespon tyto nalezitosti
a) popis vytahu,
b) koncepcni navrh a vyrobni vykresy a schémata,

C) vysvétlivky potfebné pro pochopeni uvedenych vykresi a schémat
a fungovani vytahu,

d) seznam zvazenych zakladnich technickych pozadavkd,

e) seznam harmonizovanych norem, na které byly zverejnény odkazy
v Ufednim véstniku Evropské unie a které byly pouZity v piném rozsahu
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nebo zCasti, a popis feSeni zvolenych ke splnéni zakladnich
technickych pozadavk( stanovenych timto nafizenim, pokud tyto
harmonizované normy pouzity nebyly, a seznam jinych pfislusnych
technickych specifikaci, které byly pouzity. V pfipadé ¢&astecné
pouzitych harmonizovanych norem se v technické dokumentaci uvedou
ty Casti, jez byly pouzity,

f) kopii certifikatll EU prezkouseni typu bezpeénostnich komponent pro
vytahy zabudovanych ve vytahu,

g) vysledky konstrukénich vypoctl provedenych dodavatelem nebo pro
dodavatele,

h) protokoly o zkouskach a
i) kopii navodu k vytahu podle bodu 6.2 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni.
4. Ovérovani

Oznameny subjekt zvoleny dodavatelem prezkouma technickou dokumentaci
a vytah a provede pfrislusné zkousky stanovené v prislusné harmonizované
normé& (normach) nebo rovnocenné zkousky, aby byla zajisténa kontrola
shody vytahu s pfislusnymi zakladnimi technickymi pozadavky. Zkousky musi
zahrnovat alespon zkousky uvedené v bodé 3.3 pfilohy €. 5 k tomuto nafizeni.

Jestlize vytah splnuje zakladni technické pozadavky, oznameny subjekt
vypracuije certifikat shody tykajici se provedenych zkousek.

Oznameny subjekt vyplni pfisludné stranky v knize vytahu podle bodu 6.2
pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni.

Odmitne-li oznameny subjekt vydat certifikat shody, tuto skute€nost podrobné
odulvodni a uvede nezbytna napravna opatieni, ktera maji byt pfijata. Pokud
dodavatel opet pozada o overovani kazdeho jednotliveho vyrobku, musi o né
Zadat u téhoz oznameného subjektu.

Oznameny subjekt poskytne Evropské komisi a Elenskym statim Evropské
unie na zadost kopii certifikatu shody.

5. Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

5.1 Dodavatel umisti v kleci kazdého vytahu, ktery spliuje zakladni technické
pozadavky, oznaceni CE a umisti vedle oznaceni CE v kleci kazdého vytahu
identifikacni Cislo ozndmeného subjektu podle bodu 2.2.

5.2 Dodavatel vypracuje pisemné EU prohlaseni o shodé pro kazdy vytah a kopii
EU prohlaseni o shodé uchovava pro potfebu organu dozoru po dobu 10 let
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od uvedeni vytahu na trh. Kopie EU prohlaseni o shodé se na zadost poskytne
organu dozoru.

6. Dodavatel uchovava technickou dokumentaci a kopii certifikatu shody pro
potifebu organu dozoru po dobu 10 let ode dne, kdy byl vytah uveden na trh.

7. Zplnomocnény zastupce

Cinnosti dodavatele stanovené v bodech 2.2 a 6 mohou byt jeho jménem a na
jeho odpovéednost splnény jeho zplnomocnénym zastupcem, pokud to vyrobce
v povéreni zplnomocnéného zastupce stanovil.
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Priloha ¢. 9 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

KONTROLA SHODY S TYPEM NAHODNYM VYBEREM, POKUD JDE O
BEZPECNOSTNi KOMPONENTY PRO VYTAHY

(modul C 2)

1. Kontrola shody s typem nahodnym vybérem je casti postupu posuzovani
shody, kterou oznameny subjekt provadi kontroly bezpecnostnich komponent
pro vytahy s cilem zajistit, aby byly ve shodé se schvalenym typem popsanym
v certifikatu EU pfezkouseni typu, splfiovaly pfislusné pozadavky pfilohy €. 1
k tomuto nafizeni a umoznovaly, aby tyto poZzadavky splnoval vytah, do néhoz
jsou spravne zabudovany.

2. Vyroba

2.1 Vyrobce piijme veskera nezbytna opatreni, aby vyrobni proces a jeho kontrola
zajisStovaly, Ze vyrabené bezpecCnostni komponenty pro vytahy spliuji
podminky stanovené v bodé 1.

3. Vyrobce poda u jediného oznameného subjektu, ktery si zvolil, zadost o
kontrolu nahodnym vybérem.

Zadost musi obsahovat

a) jméno a adresu vyrobce, a pokud zadost podava zplhomocnény
zastupce, také jeho jméno a adresu,

b) pisemné prohlaseni, Z2e stejnd Zzadost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu,

C) vSechny pfislusné informace o vyrabénych bezpelnostnich
komponentach pro vytahy a

d) udaje o prostorach, kde muize byt odebran vzorek bezpeénostnich
komponent pro vytahy.

4. Oznameny subjekt provadi nebo necha provadét kontroly bezpelnostnich
komponent pro vytahy v nahodné zvolenych intervalech. Oznameny subjekt
odebere pfimo na misté odpovidajici vzorek hotovych bezpecnostnich
komponent pro vytahy, ktery musi byt pfezkouman a podroben odpovidajicim
zkouskam stanovenym v pfislusnych harmonizovanych normach nebo
rovhocennym zkouSkam stanovenym v jinych pfislusnych technickych
specifikacich s cilem ovéfit, zda bezpenostni komponenta pro vytahy spliiuje
podminky stanovené v bodé 1. V pfipadé, Zze jedna nebo vice zkontrolovanych
bezpecCnostnich komponent pro vytahy neni ve shodg, pfijme oznameny
subjekt vhodna opatieni.
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Hlediska, ktera je nutno brat v uvahu pfi kontrole bezpecnostnich komponent
pro vytahy, budou stanovena spole¢nou dohodou v8ech oznamenych subjektd
zabyvajicich se timto postupem, pfiCemz se berou v uvahu zakladni parametry
bezpecnostnich komponent pro vytahy.

Oznameny subjekt vyda certifikat shody s typem s ohledem na provedena
prfezkoumani a zkousky.

Oznameny subjekt poskytne Evropské komisi a ¢lenskym statim Evropské
unie na zadost kopii certifikatu shody typu.

5. Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

5.1  Vyrobce umisti oznaceni CE a identifikacni Cislo oznameného subjektu podle
bodu 3 na kazdou jednotlivou bezpecnostni komponentu pro vytahy, ktera
spliiuje podminky uvedené v bodé 1.

5.2 Vyrobce vypracuje pro kazdou bezpe€nostni komponentu pro vytahy pisemné
EU prohlaseni o shodé a jeho kopii uchovava pro potfebu organu dozoru po
dobu 10 let od uvedeni bezpecnostni komponenty pro vytahy na trh.
V EU prohlaseni o shodé je uvedena bezpecnostni komponenta pro vytahy,
pro niz bylo vypracovano.

6. Zplnomocnény zastupce

Cinnosti vyrobce mohou byt jeho jménem a na jeho odpovédnost spinény jeho
zplnomocnénym zastupcem, pokud to vyrobce v povéreni zplnomocnéného
zastupce stanovil. Zplnomocnény zastupce nesmi plnit Cinnosti vyrobce
stanovené v bodé 2.
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Priloha ¢. 10 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

SHODA S TYPEM ZALOZENA NA ZABEZPECOVANI KVALITY VYROBKU,
POKUD JDE O VYTAHY

(modul E)

1. Shoda s typem zalozena na zabezpec€ovani kvality vyrobkl je ¢asti postupu
posuzovani shody, kterou oznameny subjekt posuzuje systém kvality vyrobki
dodavatele s cilem zajistit, aby vytahy byly ve shodé se schvalenym typem
popsanym v certifikatu EU prezkouSeni typu, nebo s vytahem navrzenym
a vyrobenym v ramci uplného systému kvality schvaleného v souladu s
pfilohou €. 11 k tomuto nafizeni, a spliovaly pfislusné zakladni technické
pozadavky.

2. Cinnosti dodavatele

Dodavatel pouziva schvaleny systém kvality pro vystupni kontrolu a zkousky
vytah( podle bodu 3 a podléha dohledu podle bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Dodavatel poda u jediného oznameného subjektu, ktery si zvolil, Zadost
0 posouzeni svého systému kvality pro dané vytahy.

Zadost musi obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud Zadost podava zplnomocnény
zastupce, takeé jeho jméno a adresu,

b) vSechny prislusné informace o vytazich, které maji byt nainstalovany,
C) dokumentaci systému kvality,
d) technickou dokumentaci vytahu, které maji byt nainstalovany, a

e) pisemné prohlaseni, Ze stejnd Z2adost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu.

3.2 V ramci systéemu kvality musi byt kazdy vytah zkontrolovan a musi byt
provedeny pfislusné zkousky stanovené v pfisluSnych harmonizovanych
normach nebo rovnocenné zkousky s cilem zajistit jeho shodu s pfislusnymi
zakladnimi technickymi poZzadavky.

VSechny podklady, poZadavky a predpisy pouzivané dodavatelem musi byt
systematicky a uspofadané dokumentovany ve formé pisemnych koncepci,
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postupll a navodl(. Tato dokumentace systému kvality musi umozriovat
jednotny vyklad program, pland, pfiru¢ek a zaznamu tykajicich se kvality.

Dokumentace systému kvality musi obsahovat zejména pfiméreny popis
a) cilh z hlediska kvality,

b) organizacni struktury, odpovédnosti a pravomoci vedeni, pokud jde
o kvalitu vyrobkd,

C) pfezkoumani a zkousek, které budou provadény pred uvedenim na trh,
alespon vcetne zkousek uvedenych v bodé 3.3 pfilohy €. 5 k tomuto
nafizeni,

d) prostfedkl umoznujicich dohled nad efektivnim fungovanim systému
kvality a

e) zaznaml o kvalité, napfiklad protokolli o kontrolach, zaznamdi
z provedenych zkousek, zaznaml z provedenych Kkalibraci, zprav
o kvalifikaci pfislusnych pracovniku.

3.3 Oznameny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda splnuje pozadavky
podle bodu 3.2. U prvk( systému kvality, které odpovidaji pfislusnym
specifikacim pfislusné harmonizované normy, shodu s témito pozZadavky
predpoklada.

V auditorském tymu musi byt alespon jeden Clen, ktery ma zkuSenosti
s posuzovanim dotyéné technologie vytahové techniky a znalost zakladnich
technickych pozadavkl. Audit zahrnuje hodnotici navstévu v provoznich
prostorach dodavatele a na misté instalace vytahu.

Zaveéry auditu vcéetné jejich odlvodnéni oznami dodavateli.

3.4 Dodavatel se zavazuje, Zze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze systému kvality,
jak byl schvalen, a Ze jej bude udrzovat, aby byl i nadale pfiméreny a ucinny.

3.4.1 Dodavatel informuje oznameny subjekt, ktery schvalil systém kvality, o kazdé
zamysleneé zmene systému.

3.4.2 Oznameny subjekt posoudi navrhované zmény a rozhodne, zda zménény
systém kvality bude i nadale splhovat pozadavky uvedené v bodé 3.2, nebo
zda je tfeba nové posouzeni.

Oznameny subjekt oznami dodavateli zavéry svého pfezkoumani v€etné jejich
odlivodnéni.
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Oznédmeny subjekt umisti nebo necha umistit vedle oznaleni CE své
identifikaéni Cislo v souladu s § 14.

4. Dohled oznamenym subjektem

4.1. Ugelem dohledu je zajistit, aby dodavatel fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvaleného systemu kvality.

4.2 Dodavatel umozni oznamenéemu subjektu za ucCelem posouzeni pfistup do
prostor ur€enych pro instalaci, kontrolu a zkouseni a poskytne mu vSechny
potfebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,
b) technickou dokumentaci a

C) zaznamy o kvalité, napfiklad protokoly o kontrolach, z&znamy
z provedenych zkouSek, zaznamy z provedenych Kkalibraci, zpravy
o kvalifikaci pfislusnych pracovnik( atd.

4.3 Oznameny subjekt provadi pravidelné audity, aby se ujistil, Ze dodavatel
udrzuje a pouziva systém kvality, a pfedklada dodavateli zpravu o auditu.

4.4 Kromeé toho mlze oznameny subjekt uskute¢nit neohlagené kontrolni navstévy
na miste instalace vytahu.

PFi téchto navstévach miize oznameny subjekt v pfipadé potfeby provést nebo
dat provést zkousky, aby oveéfil, zda systém kvality a vytah fadné funguiji.
Oznameny subjekt poskytne dodavateli zpravu o navstévé a protokol
o zkouskach, pokud byly zkousky provedeny.

5. Dodavatel uchovava pro potifebu organu dozoru po dobu 10 let od uvedeni
posledniho vytahu na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. c),
b) technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. d),
C) informace o0 zméné uvedené v bodé 3.4.1 a

d) zavery, zpravy a protokoly oznameného subjektu, které jsou uvedeny v
bodech 3.4.2, 4.3 a 4.4.

6. Kazdy oznameny subjekt informuje Urad o osv&d&enich o schvaleni systému
kvality, ktera vydal nebo zrusil, a pravidelng & na Zadost zpfistupni Ufadu
seznam osvédCeni o schvaleni, ktera odmitl vydat nebo kterda pozastavil Ci
jinak omezil.
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7.2

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o osvéd&enich
o schvaleni systému kvality, ktera odmitl vydat nebo ktera pozastavil €i zrusil,
a na zadost o osvédcenich o schvaleni, ktera vydal.

Oznameny subjekt poskytne Evropské komisi a ¢lenskym statim Evropské
unie na zadost kopii osvedcCeni o schvaleni systemu kvality, ktera vydal.

Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

Dodavatel umisti v kleci kazdého vytahu, ktery splhuje zakladni technicke
pozadavky, oznaceni CE a umisti vedle oznaceni CE v kleci kazdého vytahu
identifikacni Cislo oznameného subjektu podle bodu 3.1.

Dodavatel vypracuje pisemné EU prohlaseni o shodé pro kazdy vytah a kopii
EU prohlaseni o shodé uchovava pro potrebu organu dozoru po dobu 10 let
od uvedeni vytahu na trh. Kopie EU prohlaseni o shodé se na zadost poskytne
organu dozoru.

Zplnomocnény zastupce

Cinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.4.1, 5 a 7 mohou byt jeho
jménem a na jeho odpovédnost splnény jeho zplnomocnénym zastupcem,
pokud to vyrobce v povéreni zplnomocnéného zastupce stanovil.
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Priloha ¢&. 11 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

SHODA ZALOZENA NA UPLNEM ZABEZPECOVANI KVALITY A PREZKOUMANI
NAVRHU, POKUD JDE O VYTAHY

(modul H1)

1. Shoda zaloZzena na uplném zabezpecCovani kvality a pfezkoumani navrhu,
pokud jde o vytahy, je postupem posuzovani shody, kterym oznameny subjekt
posuzuje systém kvality dodavatele a pfipadné navrh vytahl s cilem zajistit,
aby vytahy splnovaly pfislusné zakladni technické pozadavky.

2. Cinnosti dodavatele

Dodavatel pouziva schvaleny systém kvality pro navrhovani, vyrobu, montaz,
instalaci, vystupni kontrolu a zkouseni vytahtl podle bodu 3 a podiéha dohledu
podle bodu 4. Pfiméfenost technického navrhu vytaht musi byt pfezkoumana
v souladu s bodem 3.3.

3. Systém kvality

3.1 Dodavatel poda u jediného oznameného subjektu, ktery si zvolil, Zadost
0 posouzeni sveho systému kvality.

Zadost musi obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud Zadost podava zplnomocnény
zastupce, také jeho jméno a adresu,

b) vS8echny pfislusné informace o vytazich, které maji byt nainstalovany,
prfedevsim informace, které pfispé€ji k pochopeni vztahu mezi navrhem
a fungovanim vytahu,

C) dokumentaci systému kvality,

d) technickou dokumentaci popsanou v casti B bodé 3 pfilohy €. 4
k tomuto narizeni a

e) pisemné prohlaseni, Ze stejnd Z2adost nebyla podana u jiného
oznameného subjektu.

3.2 Systém kvality musi zajistovat soulad vytahl s pfislusnymi zakladnimi
technickymi pozadavky. VSechny podklady, pozadavky a predpisy pouzivané
dodavatelem musi byt systematicky a uspofddané dokumentovany ve formé
pisemnych koncepci, postupl a navodd. Tato dokumentace systému kvality
musi umoznovat jednotny vyklad postup(i, napfiklad programd, pland, pfiruc¢ek
a zaznam tykajicich se kvality.
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Dokumentace systému kvality musi obsahovat zejména pfiméreny popis

a) cili z hlediska kvality a organizaéni struktury, odpovédnosti a
pravomoci vedeni, pokud jde o kvalitu navrhu a vyrobku,

b) technickych specifikaci navrhu, v€etné norem, které budou pouZity,
a v pfipade, Ze se prislusné harmonizované normy nepouziji v plném
rozsahu, popis prostfedkd, véetné jinych pfislusnych technickych
specifikaci, které budou pouzity, aby bylo zajit&€no splnéni pfislusnych
zakladnich technickych pozadavkd,

C) metod kontroly a ovéfovani navrhu, postupl a systematickych €innosti,
které se pouziji pfi navrhovani vytah,

d) kontrol a zkousSek, které budou provadény pii prebirani dodavek
materiall, soucasti a podsestav,

e) odpovidajicich metod, postupli a systematickych c¢innosti, které se
pouZiji pfi montazi, instalaci, kontrole a zabezpecCovani kvality,

f) prezkoumani a zkousSek, které budou provadény pied instalaci
(napfiklad kontrola podminek instalace: Sachta, strojovna), bé&hem
instalace a po instalaci (alespon v€etné zkousek uvedenych v bodée 3.3
pfilohy €. 5 k tomuto nafizeni),

9) zaznamu o kvalité, napfiklad protokolli o kontrolach, zaznamdi
z provedenych zkousek, zaznamui z provedenych kalibraci, zprav
o kvalifikaci pfislusnych pracovnikd, a

h) prostfedkll umoznujicich dohled nad dosahovanim pozadované kvality
navrhu a vyrobku a nad efektivnim fungovanim systému kvality.

3.3 Pfezkoumani navrhu

3.3.1 Pokud neni navrh zcela v souladu s harmonizovanymi normami, oznameny
subjekt zjisti, zda navrh spliuje zakladni technické pozadavky, a pokud tomu
tak je, vyda dodavateli certifikat EU pfezkoumani navrhu s uvedenim omezeni
platnosti certifikatu a udajl nezbytnych pro identifikaci schvaleného navrhu.

3.3.2 Pokud navrh nesplnuje pfislusné zakladni technické pozadavky, oznameny
subjekt odmitne vydat certifikat EU pfezkoumani navrhu a uvédomi o tom
dodavatele, pfi¢emz odmitnuti podrobné odlivodni.

Oznameny subjekt dba na to, aby byl informovan o vSech zmé&nach obecné
uznavaneého stavu techniky, které by naznacovaly, Ze schvaleny navrh jiz
nemusi byt v souladu se zakladnimi technickymi pozadavky, a rozhodne, zda
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tyto zmény vyzZaduji doplfiujici Setfeni. Pokud Setfeni vyzZaduji, oznameny
subjekt o tom informuje dodavatele.

3.3.3 Dodavatel informuje oznameny subjekt, ktery vydal certifikat EU pfezkoumani
navrhu, o véech zménach schvaleného navrhu, které mohou mit vliv na shodu
se zakladnimi technickymi poZzadavky nebo na podminky platnosti certifikatu.
Takové zmény oznameny subjekt, ktery vydal certifikat EU pfezkoumani
navrhu, dodate¢né schvali formou dodatku k plvodnimu certifikatu EU
prezkoumani navrhu.

3.3.4 Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o certifikdtech EU prezkoumani
navrhu a dodatcich k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelné &i na zadost
zpfistupni Uradu seznam certifikatd EU pfezkoumani navrhu a dodatkd k nim,
které zamitl, pozastavil ¢i jinak omezil.

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o certifikatech
EU prezkoumani navrhu a dodatcich k nim, které zamitl, odejmul, pozastavil Ci
jinak omezil, a na zadost také o certifikatech a dodatcich k nim, které vydal.

Evropska komise a Clenské staty Evropské unie a ostatni oznamené subjekty
mohou pozadat oznameny subjekt o kopii certifikatu EU pfezkoumani navrhu
a o dodatky k nim. Evropska komise a Clenské staty Evropské unie mohou
pozadat oznameny subjekt o kopii technické dokumentace a vysledkl
prfezkoumani provedenych oznamenym subjektem.

3.3.5 Dodavatel uchovava kopii certifikatu EU pfezkoumani navrhu, jeho pfiloh
a dodatkll spolu s technickou dokumentaci pro potfebu organu dozoru po
dobu 10 let od uvedeni vytahu na trh.

3.4 Posuzovani systému kvality

Oznameny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda spliiuje poZzadavky
podle bodu 3.2. U prvki systému kvality, které odpovidaji pfislusnym
specifikacim pfislusné harmonizované normy, shodu s témito pozadavky
predpoklada.

V auditorském tymu musi byt alespon jeden Clen, ktery ma zkuSenosti
s posuzovanim dotyéné technologie vytahové techniky a znalost zakladnich
technickych pozadavk(l. Audit zahrnuje hodnotici navstévu v provoznich
prostorach dodavatele a na miste instalace vytahu.

Auditorsky tym prezkouma technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1
pism. d), aby ovéfil, Ze je dodavatel schopen ur€it prislusné zékladni technickeé
pozadavky a provadet nezbytna prezkoumani, aby zajistil soulad vytahu
s témito pozadavky.
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Zavéry auditu véetné jejich odlvodnéni oznami dodavateli, popfipadé jeho
zplnomocnénému zastupci.

3.5 Dodavatel se zavazuje, ze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze schvaleného
systému kvality a bude jej udrzovat, aby byl i nadale pfimérfeny a ucinny.

Dodavatel informuje oznameny subjekt, ktery schvalil systém kvality, o kazdé
zamyslené zméne systému.

Oznameny subjekt posoudi navrhované zmény a rozhodne, zda zménény
systém kvality bude i nadale splhovat pozadavky uvedené v bodé 3.2, nebo
zda je tfeba nové posouzeni.

Oznameny subjekt oznami dodavateli, popfipadé jeho zplnomocnénému
zastupci, zavery svého posouzeni véetne jejich odivodnéni.

Oznameny subjekt umisti nebo necha umistit vedle oznaCeni CE své
identifikacni Cislo v souladu s § 14.

4. Dohled oznamenym subjektem

4.1 Ugelem dohledu je zajistit, aby dodavatel fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvaleného systému kvality.

4.2 Dodavatel umozni oznamenému subjektu za ucelem posouzeni pfistup do
prostor urCenych pro navrhovani, vyrobu, montaz, instalaci, kontrolu a
zkous$eni a skladovani a poskytne mu v8echny potfebné informace, zejména

a) dokumentaci systéemu kvality,

b) zaznamy o kvalité uvedené v cCasti systému kvality tykajici se
navrhovani, napfiklad vysledky analyz, vypoctd, zkousek a

C) zaznamy o kvalité uvedené v Casti systému kvality tykajici se prebirani
dodavek a instalace, napriklad protokoly o kontrolach, zaznamy
z provedenych zkousSek, zaznamy z provedenych Kkalibraci, zpravy
o kvalifikaci pfislusnych pracovniku.

4.3 Oznameny subjekt provadi pravidelné audity, aby se ujistil, Ze dodavatel
udrzuje a pouziva systém kvality, a pfedklada dodavateli zpravu o auditu.

4.4  Krome toho mlize oznameny subjekt uskute¢nit neohlagené kontrolni navstévy
v provoznich prostorach dodavatele nebo na misté instalace vytahu. Pfi téchto
navstévach mlze oznameny subjekt v pfipadé potfeby provést nebo dat
provést zkoudky, aby ovéfil, zda systém kvality fadné funguje. Oznameny
subjekt poskytne dodavateli zpravu o navstévé a protokol o zkouskach, pokud
byly zkousky provedeny.
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5. Dodavatel uchovava pro potifebu organu dozoru po dobu 10 let od uvedeni
vytahu na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. c),
b) technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. d),
C) informace o zméné uvedené v bodé 3.5 a

d) zavery, zpravy a protokoly oznameného subjektu uvedené v bodech
3.5,43a4.4.

6. Kazdy oznameny subjekt informuje Urad o osv&d&enich o schvaleni systému
kvality, ktera vydal nebo zrusil, a pravidelné & na Zadost zpfistupni Ufadu
seznam osvédcCeni o schvaleni systému kvality, ktera vydal, odmitl vydat,
pozastavil €i jinak omezil.

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o osvéd&enich
o schvaleni systému kvality, ktera odmitl vydat nebo ktera pozastavil €i zrusil,
a na zadost o osvédcenich o schvaleni systému kvality, ktera vydal.

Oznameny subjekt uchovava kopii osvédceni o schvaleni, ktera vydal, jejich
pfiloh a dodatk(, jakoz i technickou dokumentaci po dobu patnacti let ode dne
jejich vydani.

Oznameny subjekt poskytne Evropské komisi a ¢lenskym statim Evropské
unie na zadost kopii osvedc€eni o schvaleni systemu kvality, ktera vydal.

7. Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

7.1 Dodavatel umisti v kleci kazdého vytahu, ktery spliuje zakladni technické
poZadavky, oznaceni CE a umisti vedle oznageni CE v kleci kazdého vytahu
identifikaéni Cislo ozndmeného subjektu podle bodu 3.1.

7.2  Dodavatel vypracuje pisemné EU prohlaseni o shodé pro kazdy vytah a kopii
EU prohlaseni o shodé uchovava pro potifebu organu dozoru po dobu 10 let
od uvedeni vytahu na trh. Kopie EU prohlaseni o shodé se na zadost poskytne
organu dozoru.

8. Zplnomocnény zastupce

Cinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 a 7 mohou byt
jeho jménem a na jeho odpovédnost splnény jeho zplnomocnénym
zastupcem, pokud to vyrobce v povéreni zplnomocnéného zastupce stanovil.
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Priloha ¢&. 12 k nafizeni vlady & 122/2016 Sb.

SHODA S TYPEM ZALOZENA NA ZABEZPECOVANI KVALITY VYROBY, POKUD
JDE O VYTAHY

(modul D)

1. Shoda s typem zaloZena na zabezpecovani kvality vyroby, pokud jde o vytahy,
je €asti postupu posuzovani shody, kterou oznameny subjekt posuzuje systém
kvality vyroby dodavatele s cilem zajistit, aby nainstalované vytahy byly ve
shodé se schvalenym typem popsanym v certifikatu EU pfezkou$eni typu,
nebo s vytahem navrzenym a vyrobenym v ramci systému kvality schvaleného
v souladu s pfilohou €. 11 k tomuto nafizeni, a spliiovaly pfislusné zakladni
technické pozadavky.

2. Cinnosti dodavatele

Dodavatel pouziva schvaleny system kvality pro vyrobu, montaz, instalaci,
vystupni kontrolu a zkouseni vytahl podle bodu 3 a podléha dohledu podle
bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Dodavatel poda u jediného oznameného subjektu, ktery si zvolil, Zadost
0 posouzeni svého systému kvality.

Zadost musi obsahovat

a) jméno a adresu dodavatele, a pokud zadost podava zplnomocnény
zastupce, také jeho jméno a adresu,

b) vS8echny pfislusné informace o vytazich, které maji byt nainstalovany,
C) dokumentaci systému kvality,
d) technickou dokumentaci vytah(, které maji byt nainstalovany, a

e) pisemné prohlaseni, Ze stejna zadost nebyla podana u zadného jiného
oznameného subjektu.

3.2 Systém kvality musi zabezpecovat shodu vytahll s pfislusnymi zakladnimi
technickymi pozadavky.

VSechny podklady, poZadavky a predpisy pouzivané dodavatelem musi byt
systematicky a usporfadané dokumentovany ve formé pisemnych koncepci,
postupl a navodu. Dokumentace systému kvality musi umoznovat jednotny
vyklad program(, pland, pfiru¢ek a zaznami tykajicich se kvality.
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Dokumentace systému kvality vyroby musi obsahovat zejména piiméreny
popis

a) cili z hlediska kvality a organiza¢ni struktury, odpovédnosti a
pravomoci vedeni, pokud jde o kvalitu vyrobkd,

b) metod, postupl a systematickych Cinnosti, které se pouziji pfi vyrobég,
kontrole a zabezpecCovani kvality,

C) prfezkoumani a zkousek, které budou provadény pred instalaci, béhem
instalace a po instalaci,

d) zaznaml o kvalité, napfiklad protokolli o kontrolach, zaznamdi
z provedenych zkousek, zaznam( z provedenych Kkalibraci, zprav
o kvalifikaci pfislusnych pracovniki a

e) prostfedkll umoznujicich dohled nad dosahovanim pozadované kvality
vyrobk( a nad efektivnim fungovanim systému kvality.

3.3 Oznameny subjekt posoudi systém kvality, aby zjistil, zda splfuje pozadavky
podle bodu 3.2. U prvk( systému kvality, které odpovidaji pfislusnym
specifikacim pfislusné harmonizované normy, shodu s témito pozZadavky
predpoklada.

V auditorském tymu musi byt alespont jeden Clen, ktery ma zkuSenosti
s posuzovanim dotyCné technologie vytahové techniky a znalost zakladnich
technickych pozadavk.

Audit zahrnuje hodnotici navstévu v provoznich prostorach dodavatele a na
misté instalace vytahu.

Zaveéry auditu vcéetné jejich odlvodnéni oznami dodavateli.

3.4 Dodavatel se zavazuje, Zze bude plnit povinnosti vyplyvajici ze systému kvality,
jak byl schvalen, a Ze jej bude udrzovat, aby byl i nadale pfiméreny a ucinny.

3.4.1 Dodavatel informuje oznameny subjekt, ktery schvalil systém kvality, o kazdé
zamysleneé zmene systému.

3.4.2 Oznameny subjekt posoudi navrhované zmény a rozhodne, zda zménény
systém kvality bude i nadale splhovat pozadavky uvedené v bodé 3.2, nebo
zda je tfeba nové posouzeni.

Oznameny subjekt oznami dodavateli zavéry svého posouzeni v€etné jejich
odlivodnéni.
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Oznédmeny subjekt umisti nebo necha umistit vedle oznaleni CE své
identifikaéni Cislo v souladu s § 14.

4. Dohled oznamenym subjektem

41 Ugelem dohledu je zajistit, aby dodavatel fadné plnil povinnosti vyplyvajici ze
schvaleného systemu kvality.

4.2 Dodavatel umozni oznamenéemu subjektu za ucCelem posouzeni pfistup do
prostor urCenych pro vyrobu, montaz, instalaci, kontrolu, zkouSeni a
skladovani a poskytne mu v8echny potifebné informace, zejména

a) dokumentaci systému kvality,
b) technickou dokumentaci a

C) zaznamy o kvalité, napfiklad protokoly o kontrolach, zaznamy
z provedenych zkouSek, zaznamy z provedenych Kkalibraci, zpravy
o kvalifikaci pfislusnych pracovnika.

4.3 Oznameny subjekt provadi pravidelné audity, aby se ujistil, Ze dodavatel
udrzuje a pouziva systém kvality, a pfedklada dodavateli zpravu o auditu.

44 Kromé toho mlze oznameny subjekt uskute¢nit u dodavatele neohlasené
kontrolni navstévy. PFi téchto navstévach mlize oznameny subjekt v pfipade
potfeby proveést nebo dat provest zkousky, aby ovéfil, zda system kvality
fadné funguje. Oznameny subjekt poskytne dodavateli zpravu o navstévé a
protokol o zkouskach, pokud byly zkousky provedeny.

5. Dodavatel uchovava pro potfebu organu dozoru po dobu 10 let od uvedeni
vytahu na trh

a) dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. ¢),
b) technickou dokumentaci uvedenou v bodé 3.1 pism. d),
C) informace o0 zméné uvedené v bodé 3.4.1 a

d) rozhodnuti, zpravy a protokoly oznameného subjektu uvedené
vbodech3.4.2, 43 a4.4.

6. Kazdy oznameny subjekt informuje Ufad o osv&d&enich o schvaleni systému
kvality, ktera vydal nebo zrusil, a pravidelné & na Zadost zpfistupni Ufadu
seznam osvédcCeni o schvaleni systému kvality, ktera odmitl vydat nebo ktera
pozastavil €i jinak omezil.
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7.2

Kazdy oznameny subjekt informuje ostatni oznamené subjekty o osvéd&enich
o schvaleni systému kvality, ktera odmitl vydat nebo ktera pozastavil €i zrusil,
a na zadost o osvédcenich o schvaleni systému kvality, ktera vydal.

Oznameny subjekt poskytne Evropské komisi a ¢lenskym statim Evropské
unie na zadost kopii osvedcCeni o schvaleni systemu kvality, ktera vydal.

Oznaceni CE a EU prohlaseni o shodé

Dodavatel umisti v kleci kazdého vytahu, ktery splhuje zakladni technicke
pozadavky, oznaceni CE a umisti vedle oznaceni CE v kleci kazdého vytahu
identifikacni Cislo oznameného subjektu podle bodu 3.1.

Dodavatel vypracuje pisemné EU prohlaseni o shodé pro kazdy vytah a kopii
EU prohlaseni o shodé uchovava pro potrebu organu dozoru po dobu 10 let
od uvedeni vytahu na trh. Kopie EU prohlaseni o shodé se na zadost poskytne
organu dozoru.

Zplnomocnény zastupce

Cinnosti dodavatele stanovené v bodech 3.1, 3.4.1, 5 a 7 mohou byt jeho
jménem a na jeho odpovédnost splnény jeho zplnomocnénym zastupcem,
pokud to vyrobce v povéreni zplnomocnéného zastupce stanovil.
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